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Queremos agradecerle la confianza demostrada al adquirir este transceptor LUTHOR TECHNOLO-
GIES maodelo TL-88 Pro. Este transceptor ofrece un innovador disefio en cuanto a tecnologia y .
multifuncionalidad. Su alta calidad y numerosas prestaciones lo convierten en uno de los mejores
equipos de su campo, conflamos en su total satisfaccion en cuanto a sus expectativas y necesi-

dades de comunicacian.

En el disefio del TL-88 PRO se ha puesto el maximo empeno, ilusion y profesionalidad, para final-
mente alcanzar el resultado obtenido, un transceptor PROFESIONAL para USO LIBRE (pmr-446 sin
necesidad de ninguna licencia) de muy FACIL MANEJO vy con una FIABILIDAD tan solo al nivel de los
mejores fabricantes mundiales.

En su desarrollo se ha contado con la intervencion de un importante grupo de profesionales del
sectar, aunque tal vez lo mas novedaoso ha sido contar con la colaboracion de diversos perfiles de
usuarios para captar las necesidades de los distintos grupas: profesionales de la instalacion, in-
dustria, cuerpos de seguridad, ocio, etc... La mayor inquietud ademas de la CALIDAD v la FIABILIDAD
del transceptor, fue la de conseguir un equipo que pudiera ser utilizado tanto por profesionales
con experiencia en este tipo de aparatos, como por usuarios sin ningdn tipo de experiencia, por lo
cual destaca de forma brillante la FACILIDAD DE MANEJO del TL-88 PRO



Por favor lea con detenimienta el siguiente manual para asegurar el maxima rendimiento del equipo.

La utilizacion del simbolo (D indica que este equipo estd sujeto a restricciones de usa en ciertos
paises.

Paises en los gue esta permitido el uso de este transceptor, sin perjuicio de que en algunos de
ellos su administracion salicite licencia, autorizacion o indique ciertas restricciones. Ante la duda le
recomendamos consulte a la administracian competente del pais en el que se pretenda hacer uso
de este equipo.
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*ES: En el caso concreto de Espafa, este transceptor PMR446 es de uso libre y NO requiere
licencia o autorizacién para su uso.
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/\ Precauciones y Advertencias de Uso generales
del transceptor y su conjunto:

A Tantoel transceptor como los elementos que se suministran conél no son juguetes, y como
vera mas adelante en este texto de obligada lectura por el usuario previo desembalaje del
equipo y sus accesarios que seguidamente se detallan, debera por consiguiente mantenerlos
siempre fuera del alcance de los nifios, de personas con deterioro de su capacidad cognitiva
y de animales domésticos o salvajes.

A\ Cualquier reparacion debe ser realizada solo por personal cualificado, ante cualquier problema
del equipo o cualquiera de sus componentes debe dirigirse a su distribuidor o a un servicio
técnico profesional y cualificadao.

/\  Bajo ningun concepto desmonte, modifique o manipule el transceptar, la bateria o los
elementos de carga. Ademas del riesgo fisico que eso supone para el usuario, el equipo y
accesarios perderian su garantia.

A\ La manipulacién inadecuada del transceptor o sus accesorios, podria hacer variar alguna
de las caracteristicas técnicas de los mismaos, de tal forma que pudieran afectar a su
funcionamientag, a la sequridad del equipo, a la integridad fisica del usuario o a sus parametros
técnicos, pudienda afectar a las caracteristicas para las que el equipo fue disefado, fabricado
y puesto en el mercada. En estos casos es el usuario del equipo el responsable tnico de
los inconvenientes, dafos y perjuicios que se pudieran derivar de esta actuacian, quedando
exento de responsahilidad tanto el fabricante como los distribuidares del equipo.

/\  No utilice el transceptor para ningan fin que na sea aquél para el que fue disefiado.



No utilice el transceptar si en algunas de sus partes se observa deterioro o rotura. No golpee
el equipo o la bateria y evite por todos los medios el riesgo de caida que pudieran perjudicarlos.
No exponga el transceptor a temperaturas extremadamente altas por encima de 45° o
bajas por debajo de 0°. Eso puede afectar notablemente a su funcionamiento y en el caso
de la baterfa llegar incluso a inflamarse o explotar (lea detenidamente las Advertencias vy
Precauciones sobre las baterfas que en este manual se detallan mas adelante).

No deposite el transceptor o la bateria sobre fuentes de calor como radiadares, calefactares,
estufas, etc.. esto podria perjudicar gravemente al equipo o la bateria con el consiguiente
riesgo de mal funcionamiento o sobrecalentamiento de las mismos llegando a ocasionar el
incendio o explosion de los mismos.

No utilice ni cargue el transceptor o la bateria si estan mojados. Asegtirese de que estén
completamente secos antes de utilizarlos o cargar la bateria. Tampoco hago uso del equipo
con las manos mojadas.

No alimente el transceptor a una tension distinta a la indicada por el fabricante. Tampoco
utilice una bateria distinta a la suministrada por el fabricante para este equipo. Se podria
provocar un incendio o explasian. No sequir esta advertencia conlleva un importante riesgo
para el equipo y para el usuario.

No haga uso del transceptor durante una tormenta eléctrica (tormenta de rayos), se estaria
exponiendo a un potencial riesgo y peligro de graves lesiones o incluso de muerte.

Para la limpieza del transceptor y sus accesorios asequrese de que estéd apagado, utilice
un pafo himedo (no mojado). No utilice liquidas, detergentes ni cualquier otra sustancia
guimica. No limpie con un pafio seco a fin de evitar la creacion de electricidad estatica.

No pulse el botén PTT de transmisian si no es necesaria.



Una transmision prolongada puede provocar el sobrecalentamiento del transceptor o la

bateria, ocasionando fallo en el transceptor, quemaduras o incluso la explosion de la bateria.
Tenga cuidado especialmente si cambia la bateria, no siendo recomendable en ese momento
hasta que la temperatura se reduzca de forma considerable.

No utilice el transceptor en ningin entorno susceptible de ambiente inflamable o
potencialmente explosivo. No haga uso del dispositivo especialmente en gasalineras, industrias
guimicas, pirotecnias, almacenes de municion, cerca de combustibles, productos guimicos,
silos de almacenamiento, camiones cuba de mercancias peligrosas, en presencia de gas, ni en
areas de demolicion. Para la mayoria de estos tipos de escenario existen unos transceptores
especialmente disenados y homologados para poder ser utilizados sin riesgo, consulte a su
distribuidar.

No utilice el transceptor en hospitales ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir
interferencias causadas por radiofrecuencia. Si usted utiliza equipos médicos, comuniquese
con el fabricante para asegurarse de gue las equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.
No utilice el transceptor cerca de un marcapasos. No utilice el dispositivo a una distancia
inferior a 30 cm de un marcapasos, ya que el dispositiva puede interferir con él y dar como
resultado un grave accidente. Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos,
utilice el dispasitiva por lado opuesto del cuerpo respecto de la posicion del marcapasos.
Apague el transceptar cuando esté a bordo de un avion. El uso de dispositivos electranicos
a bordo de un avion esta restringido y sometido a las normativas que para esta tipo de
productos se aplican. Este puede interferir con los instrumentos electrénicos de navegacian
del avién. En caso de duda consulte a la tripulacion. Consulte a la tripulacion sobre las
posibles restricciones de uso del transceptor tamhién en otro tipo de transportes publicos
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como Trenes, Barcas, etc....

No utilice el transceptor si estd conduciendo un vehiculo de cualquier tipo. Cancéntrese
exclusivamente en la conduccion. Ademas de infringir las leyes de trafico, podria poner en
grave riesgo su sequridad, la de los pasajeros que le acompanan y la de otros usuarios de la
via publica a su alrededor.

En caso de depositar el transceptar sittielo en un lugar estable. Prestando especial atencian
en vehiculos para que el dispositivo no pueda entorpecer la conduccian del mismo. Nunca
coloque el transceptor encima o en el radio de accion de los sistemas de proteccion inflables
del vehiculo (Airbag), en caso de activarse el sistema de proteccion el transceptor saldria
expulsado a gran velocidad y fuerza pudiendo golpear al conductor o pasajeros de forma
grave para su integridad fisica e incluso letal.

Puede ocurrir en vehiculos, que el transceptor interfiera o sea interferido a causa de la
radiofrecuencia. Lo cual podria causar el funcionamiento incorrecto de los equipas electrénicos
del vehiculo o en el caso contrario ser el transceptor el interferido. En este caso péngase en
contacto con su distribuidar, servicio técnico o fabricante para informar de esta anomalia.
Preste especial atencion en el caso de vehiculos eléctricos o hibridos y consulte al fabricante
del mismo antes de la utilizacion del transceptor en este tipo de vehiculos.

Use el transceptor con precaucion mientras camina o se desplaza para evitar riesgos fisicas
a ustedy las demas persaonas a su alrededor.

Para garantizar el un mayor rendimiento del micréfono del transceptor y el sonido llegue
mas claro a su interlocutor, cuando hable hagalo situando el transceptor a unos 5 a 10
cm. de su boca.

Para la conexion de elementos accesorios como micro-auriculares, micro-altavoces, cable de



programacion, etc... siempre apague previamente el transceptor. Pangalo en marcha una vez

instalado el accesario. Utilice los accesorios recomendados por el fabricante.

Previamente a la utilizacion de auriculares o micro-auriculares de sonido, compruebe el volumen
de sonido del transceptor, un volumen de sonido elevado dafaria el oido. El uso prolongado de
estos accesorios pueden provocar dafios en la audicion: degradacion de la capacidad auditiva,
veértigos, mareos , etc... por lo que se recomienda usar un volumen adecuado y no prolongar
su utilizacion durante demasiado tiempo, realizando descansos y alternancias de oreja.
Preste especial atencidn con la utilizacion de accesarios externos para el transceptor tales
comao micro-auriculares, micro-altavoces, etc... El cable que utilizan estos accesorios podria
guedarse trabado en maquinaria, vehiculos, etc... provocando el consiguiente riesgo material
para el transceptor, el accesorio o incluse poner en peligro la integridad fisica del usuario.
Cuestion aplicable también al uso de fundas para la proteccion del transceptor o al propio
transceptor cuando se utiliza su pinza de sujecion.

Cuando utilice el transceptor evite el contacto de la antena con los ojos, cara u otras
partes del cuerpo. Mantenga la antena en posicion vertical y separada del cuerpo durante la
transmision, ademas de su seguridad fisica, el transceptar dara el maximo rendimienta.

No coja ni agarre el transceptor por la antena, hacerlo puede provocar dafos a la propia
antena y al transceptor. Ademas del mal funcionamiento del equipo puede provacar dafos
fisicos a'su persona o a los demas.

No haga uso del transceptar si el recubrimiento de la antena esta dafado, sustituya de
inmediato la antena si es del tipo extraible o recurra al servicio técnico autorizado si es del
tipo antena fija. No tener en cuenta esta advertencia puede provocar al usuario quemaduras
por radiofrecuencia.

1
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Las tarjetas y documentos con banda magnética, como tarjetas de crédito, de teléfong,
medicas, libretas de ahaorros, etc... pueden danarse debido a la radiofrecuencia del
transceptor. Asimismo tenga cuidado con dispositivos de almacenamiento de informacian
o memarias, estos podrian verse perjudicados por la radiofrecuencia del transceptor.

Cuando utilice el transceptar en un lugar publico trate de no molestar a las persanas que

estan a su alrededor.



Precauciones y Advertencias expresas sobre la
Bateria y el cargador:

/\  Este transceptor de suministra con baterfa de iones de Litio (Li-lon)

A\ El sobrecalentamiento excesiva de la baterfa puede provocar el incendio o explosian de
la misma con el consiguiente riesgo de graves lesiones fisicas o incluso de muerte. Evite
exponerla a temperaturas mayores de 45°.

A\ Sea cuidadoso con el equipo y especialmente con la baterfa. Un golpe podria dafiar el equipo
o la bateria y provocar en el peor de los casos que la baterfa explote o se incendie.

A\ Si observa deterioro, un golpe o una grieta en la carcasa de la bateria no la utilice y
reemplacela de inmediato. De no hacerlo la bateria podria provocar dafios al equipo o al
usuario por el riesgo de incendia o explosion. Tenga especial cuidado si de la bateria saliese
algtn tipo de liquido u otro-material, esto podria provocar qguemaduras quimicas en piel u
0jos, en este caso consulte de inmediato a un médico sobre la forma de actuar y acuda de
urgencia a los servicios médicos mas praximas.

/\  GRAVE PELIGRO: Bajo ningdn concepto cortocircuite o cruce los terminales de la baterfa, eso
podria dafiar de forma irreversible la bateria y en el peor de los casos podria provocar el
incendio a la explasién de la bateria con los posibles dafios fisicos que pudiera provocar al
usuario, pudiendo resultar de extrema gravedad o incluso dar como resultado la muerte. Por
lo que debe:

Transportar el equipo de forma adecuada para que los terminales no se puedan cruzar
de forma accidental.
No llevarlo en el bolsillo con objetos metalicos como llaves, monedas, etc...

13
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No depositar el equipo con los terminales haciendo contacto en una superficie metalica,

hiimeda o conductora, esto cruzaria los terminales provocando el cortacircuito o eruce

de los terminales.

Evitar el contacto del equipo v la bateria con el agua o liquidos conductores.

No chupe, muerda o toque con las manos hiimedas los terminales de la bateria.
No utilice la bateria suministrada por el fabricante para otro transceptor que na sea con el
gue se suministra. No sequir esta advertencia conlleva un importante riesgo de incendio o
explosion, pudiendo dafar gravemente tanto el equipo coma a las persanas a su alrededor.
No aplique un soldador a los terminales de la bateria puede ocasionar el sobrecalentamiento
de la misma con el consiguiente riesgo de sufrir un grave accidente.
Recuerde que en el interior de un vehiculo se pueden alcanzar temperaturas extremas de
calor o frio, en una situacion de estas la bateria del equipo podria incendiarse o explotar.
No cargue nunca la bateria con otro cargador que no sea el original suministrado por el
fabricante. El cargador es especifico para la tecnologia de la bateria. Usar otro cargadar
dafiara la bateria y puede hacer que esta se incendie o explote con el consiguiente riesgo de
sufrir un grave accidente.
Deben mantenerse las contactos de la bateria y cargador limpios en todo momento. Un mal
mantenimiento de estos elementos y su deterioro pueden ocasionar un mal funcionamiento
del equipo, sobrecalentamiento, incendio o explosion.
No guarde el transceptor o la bateria cerca de campos magnéticos. Es posible que esto
provoque el mal funcionamiento del transceptor o la bateria. Tamhbién es posible que se
descargue la bateria a causa de la exposicion a estos campos magnéticas.
En caso de no utilizar el transceptor durante un periodo de tiempo de semanas o meses,
se recomienda sacar la bateria de Litio-lon del transceptor y guardarla en un lugar fresco



y seco, sin luz directa y a una temperatura no inferior a 5 grados ni superior a 25 grados.
Nunca almacene la bateria descargada o con muy poca carga, esto podria causar un dafo
irreparable a la bateria hasta el punto de quedar inutilizada. Tampoco es recomendable
proceder a almacenar la bateria durante un largo periodo de tiempo con el 100% de su carga,
lo ideal es hacerlo al 40% de carga, esto prolongara la vida util de |a baterfa.

Transcurrido un prolongado periodo de tiempo sin ser utilizadas, las baterias de Litio-
lon tamhbién van perdiendo su carga. Por lo cual procure utilizarlas y cargarlas con cierta
frecuencia a fin de prolongar la vida atil de la baterfa:

No utilice el cargador/alimentador si los cables o las conexiones estan dafados. Esto podria
provacar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Deseche el producto y adquiera uno
nuevo en su distribuidor.

No utilice el cargador/alimentadaor si el enchufe de red esta dafado o suelto. Esto podria
provacar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Avise a un profesional electricista en
este caso para solventar el problema.

No toque el sistema de carga ni ninguno de sus componentes o la bateria durante el proceso
de carga. Esto podria provecar descargas eléctricas con grave riesgo de su seqguridad e
incluso de muerte.

No toque el cargador, cualguiera de sus componentes o la bateria con las manos mojadas
o los pies descalzos. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su
seguridad e incluso de muerte.

No cortocircuite los terminales del cargador/alimentador. Esto podria dafar gravemente el
sistema hasta dejarlo inutilizado e incluso incendiarse con grave riesgo para la sequridad de
las personas e instalaciones donde se encuentre el sistema.

Las baterias de Litio -lon disponen de un circuito que corta el paso de energia una vez que

15
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la carga se ha completado. Normalmente el cargador indica esta circunstancia a través de
un led luminosa indicador. Pero conviene ante la posibilidad de fallo o sobrecarga tante en el
cargador como en la bateria, no dejar conectado el cargador a la red de forma permanente
y menos aun con la bateria puesta. Una vez realizada la carga de |a bateria se recomienda
sacarla del cargador y desconectar el mismo de la red eléctrica.

Si durante la carga de la bateria cualquiera de los componentes implicados: transceptor,
baterfa, cables, cargador, alimentador de pared, etc.. desprendieran humo o un olor extrafo,
con suma precaucian descanecte el enchufe de la toma de red y extraiga el transceptor o la
bateria en caso de estar cargando sola. Si la baterfa esta montada en el transceptor saguela



de inmediato y no utilice el equipo. Contacte de inmediata con su distribuidar o servicio técnico.

A\ No tape ni deposite ohjetos de ningtn tipo sobre el transceptor, la baterfa, cargador, ali- .
mentador o cables. Esto podria provocar sobrecalentamiento o dafios en los elementos del
conjunto con el consiguiente riesgo de incendio y explosion.

17



Funciones Generales del transceptar
- Transceptor PMR-446 para uso libre sin necesidad de licencia.
- Patencia de salida 500 mW

- 128 memarias para canales

- Subtonos analégicos CTCSS vy digitales DCS.

- Encriptacion de canales (scrambler)

- Sistema de aharro de consuma de bateria.

- Temporizador de tiempo de transmision (funcion TOT)

- Blogueo automatico de canal ocupado.

- Funcién manos libres (VOX control)

- Aviso de canfirmacion fin de transmision (Roger Beep)

- Blisqueda de canales / Escaner de Canales y Subtonos.
- Funcién radio FM comercial 88-108 Mhz.

- Programable a través de software.

- Bateria de Litio de alta capacidad.

18



Desembalaje del equipo y contenido
Desembale cuidadosamente el contenido de la caja de su transceptor. Le

recomendamos que compruebe los elementos listados en la siguiente tabla antes de
deshacerse del embalaje. Si faltara algtin elemento o se hubiera dafado debido al
envio, por favor contacte con su distribuidor lo antes posible.

Accesorios Suministrados

Transceptor TL-88 Pack de baterfa Li-lon Clip de cinturén TLP-411 Alimentador TLC-435/1
TLB-405
Cargador sobremesa Manual de usuario

TLC - 435

19



Detalle de la Radio

Control Superior de Canales
Antena UHF
Control ON-OFF/VOLUMEN

Led indicador de transmisian
TX (color rojo), recepcian RX
(color verde) y carga

Altavoz

Microfono

Pantalla LCD

Tecla subir canales/funciones Tecla bajar canales/funciones

Tecla Menu

20



Vista Lateral

Tecla lateral de
transmision PTT (pulsar
para transmitir TX,
soltar la tecla para
recibir RX)

Tecla lateral MONITOR

i

xxxxx

-

xxxxx

0000

l—

Conexién para
accesorios externaos:
cable programacion,
micro-auricular,
micro-altavoz, etc...

Botdn para extraer la
baterfa (desplazar el
botan hacia arriba)

Bateria

21



Descripcidn Iconos de pantalla

Puede ver distintos iconos que aparecen en la pantalla cuando la radio se enciende.
La siguiente tabla le ayudara a identificar el significado de los iconos de la pantalla.

@565 s
) [ A [ DAl Dl 72

DAY QAL DAY g A Jaf 25
DW SCR VOX PRI CINN,
/7 /[ [ /5] /[ [ /9]

Blogueo de teclado activado.

Numeradian Subtonos / Numeradian Mens.

& Sonido de teclado "beep” activado.
S Sistema de ahorro de consumo de baterfa activado.
N Subtaono digital DCS activo tipo "N".
CT Subtaono analégico CTCSS activo.
DCS Subtano digital DCS activo, icono valido para el tipo "N" e "I,

b 8

Seguin el modo de trabajo muestra el nimero de canal o de frecuencia.
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75, 5, 25 En modo frecuencia, visualiza la frecuencia completa

F Indica que el transceptor esta dentro del MENU .
DW Prioridad de transceptor TX/RX en modo FM Radio activada

SCR Encriptacion de voz activada

VOX Funcion manos libres (VOX Control) activada

PRI Escaneo comenzando desde canal prigritario activo

(I Indicador de carga de bateria

YN Indicador de recepcian de sefial RX y de transmisign TX

23



Modos de trabajo

El TL-88 es capaz de trabajar en tres modos distintos: A- Modo Canales, 5- Moclo
Frecuencia, C- Modo Radio FM.

A-Modo Canales

Es el modo méas comuin de trabajo en los transceptores de USO LIBRE PMR-446. La

pantalla muestra el nimero de canal y arriba a la izquierda el nimero de subtona.

@ [

CH -- O

DW SCR

(
(

any

Seleccionando el canal apropiado vy utilizando si es precisa la combinacién de subtonos
el TL-88 es compatible y capaz de comunicarse con cualquier equipo PMR-446 de uso
libre del mercado, sea del segmento que sea: profesional, semi-profesional o los
econémicos del mercada de consumo (le recomendamos leer atentamente el apéndice
USO DEL TRANSCEPTOR TL-88 COMO WAKIE PMR-446 BASICO que encontrara en la
pagina 79), aun asi el TL-88 se suministra de fabrica con 56 canales (memarias)

preprogramados, estos 56 canales/memorias son compatibles de forma directa con la

24



mayoria de equipos de uso libre PMR-446 PROFESIONALES del mercado (ver apéndice:
TABLA 56 CANALES MEMORIZADQS, pagina 71).

Aungue de origen el TL-88 se suministra con 56 canales/memarias preprogramadas, el
transceptor es capaz de memorizar mediante su software de facil programacion y
gratuito hasta 128 canales (atencidn: estos 128 canales/memorias serdn siempre
combinando las 8 frecuencias autorizadas para uso libre con los subtonos que
disponga el equipo, en este caso 38 subtonos analégicos (CTCSS) y 208 subtonos
digitales (DCS) lo que da un total de mds de 1900 combinaciones distintas para utilizar
0 almacenar en sus 128 memarias. Ver apartado indice de opciones avanzadas

(Software) en pagina 59.

B-Modo Frecuencia
El modo frecuencia no es tan comdn en este tipo de aparatos, pero el TL-88 puede
operar en él mostrando el nimero completo de la frecuencia de trabajo (que es la que

se correspande con un canal memorizado) dentro de las 8 autarizadas (recuerde: gue

25



combinando los subtonos tiene también en este modo mds de 1900 combinaciones

distintas).

Para operar con el equipo en modo frecuencia, con el transceptor apagado, mantenga
pulsada la tecla y enciéndalo mediante el control superior ON/OFF. Mantenga

pulsada la tecla hasta que el equipo muestre la frecuencia en pantalla.

ool

HHEDOLUb

DW SCR 25

L)

En este caso, en la pantalla cambia la configuracian, donde aparecian los ndmeros de
subtonos en MODO CANALES, ahora se muestran los nimeros de memoria/canal al que

corresponde la frecuencia mostrada en pantalla:

nrt
| SNy

EOOG .
DW SCR
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C-Modo Radio FM

En modo Radio FM el transceptor se convierte en una radio receptora de emisoras .
comprendidas entre los 88 y 108 Mhz, las tradicionales emisoras comerciales de Radio

FM, donde el usuario podrd escuchar miusica, noticias, tertulias o programas de
contenido variado.

Para acceder al modo Radio FM, pulse la tecla m , después pulse la tecla lateral
MONITOR vy el transceptor mostrara el nimero que se corresponde con la frecuencia de

la emisora de FM.

5540

oW SCR [11]
L L L (s [ [ [o]

Mediante el botdn de control superior de canales podra cambiar la frecuencia de las
emisoras o bien realizar una blsqueda o escaneo haciendo uso de las teclas u y
n . Para realizar la basgueda tan solo mantenga pulsada unos 3 segundos la tecla
de la direccian hacia donde quiera que la radio realice el escaneo de emisoras de FM,

seguidamente la pantalla mostrara:
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Si su eleccion fue realizar la Si su seleccion fue realizar la
busqueda en sentido ascendente busqueda en sentido descendente.

En el momento que la radio localice una sefal, se detendra en la frecuencia.

Dentro del modo Radio FM el usuario tiene dos opciones:

1- Escuchar Gnica y exclusivamente la radio comercial de FM.

2- Escuchar la radio comercial de FM pero si recibe una transmisién o sefal en el dltimo
canal de PMR-446 gue estaba cuando entrd en el modo Radio FM, el transceptor
abandonard de inmediato el modo RADIO FM para ir a la pantalla modo
Canales/Frecuencias y poder escuchar la transmisién, incluso poder hablar si lo desea.
En este caso pasados unos segundos desde que la sefial recibida o transmitida se corta
el transceptor regresa al modo RADIO FM automaticamente.

Obtendra mas informacién sobre esta practica funcién remitiéndose al MENU 14
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(funcién DW) “Prioridad Transceptor durante el uso de la funcién Radio FM”, pagina
w

Para abandonar la funcién Radio FM y volver al modo transceptor PMR-446, deber
realizar los mismas pasos que para entrar: pulse la tecla m , después pulse la tecla
lateral MONITOR vy el transceptor pasara al modo de trabajo como transceptor que

tuviera seleccionado anteriormente: canales o frecuencias.
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Configuracion de funciones mediante MENU

Ment 01 - Subtonos Analdgicos CTCSS / Digitales DCS (TN)

Pulse la tecla m, mediante las teclas u y n , seleccione el nimero de ment
01.

Haciendo uso del control superior de canales usted podra escoger subtonos analdgicas

CTCSS o subtonos digitales DCS

’7 Control superior Ol g s
de canales
N I~

Tl [ [ "l'
—
—
S ) \ 0l g
— TN I
= K ocs
m [T}
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Seleccionado el tipo de subtono pulse la tecla para acceder a la seleccion del
nimero de subtono gue desee utilizar o bien desactivarlos seleccionando OFF. Para ello
pulse de nuevo la tecla , vera que los nimeros o la palabra OFF parpadean,
utilizando las teclasu y n o el control superior de canales, seleccione el nimero
de subtono deseado o bien la palabra OFF Una vez visualizada su opcion debe

confirmarla utilizando la tecla o pulsando la tecla lateral de transmisian PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n o hien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla m durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT dos veces.

Nota: Ver, Pardmetros tecnoldgicos, tabla de equivalencias namero/frecuencia de

u“

subtonos analégicos CTCSS vy digitales DCS “N” e “I”, en las paginas 76, 77 y 78.
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Menu 02 - Encriptacién de canales (SCR)
El TL-88 dispone de una excepcional prestacion llamada ENCRIPTACION. Esta avanzada .

opcién esta Gnicamente reservada a los mejores y mas profesionales equipos del

mercado.

La encriptacion es una medida de seguridad y privacidad en las conversaciones, una vez
activada esta opcion las conversaciones seran totalmente ininteligibles para cualquier
usuario gue no disponga de otro transceptor dotado de la misma prestacion. Otro
usuario que estuviera en el mismo canal, incluso con el mismo subtono y no dispusiera
de encriptacion o de la misma encriptacion gue su TL-88 escucharia una voz tan

distorsionada que seria totalmente incomprensible para él.
Esta prestacion hace del LUTHOR TL-88 un aparato excepcional, especialmente indicado

para su uso por grupos donde por motivos de seguridad se quiera mantener el maximo

de privacidad posible.
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Pulse la tecla m , mediante las teclas “ y n , localice el nimero de ment

02. Pulse la tecla m para confirmar que desea configurar esta opcién.
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Observara que en la pantalla parpadea la opcion a seleccionar. Utilizando el control
superior de canales o bien las teclas @3] v |2 podra escoger si activa la

encriptacion de canales (ON) o la desactiva (OFF).

Visualizada su opcign debe confirmarla utilizando la tecla w o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.
Una vez realizada la operacion anterior puede sequir operando dentro del MENU para

seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n 0 bien puede

abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
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manteniendo pulsada la tecla [Bf] durante unos segundos o pulsando la tecla lateral .

de transmision PTT.

Al seleccionar la opcién ON (encriptacién activada) la pantalla muestra el icono “SCR”

Men 03 - Seleccién del nivel de Squelch o filtro de ruido (SQL)
Pulse la tecla , mediante las teclas Y] v [[E28 . localice el nimero de mend

03. Pulse la tecla (X)) para confirmar que desea configurar esta opcign.

03 5 s
m
[ S

11}
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Observara gue en la pantalla parpadea un nimero entre 0 y 9. Utilizando el control
superior de canales o bien las teclas {3} v [[58 podré seleccionar entre 0 (squelch
desactivada) y 9 (nivel maximo de squelch) el nivel de SQUELCH (filtro de ruido). De

origen la radio se suministra con el nivel intermedio de 5.

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede seguir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n o bien  puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla w durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Importante:

‘D" es squelch ahierta y del 1 al 9 obtendré los distintos niveles de reduccién de ruido,
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siendo “9" el nivel més alto de reduccién. Si configura el nivel demasiado alto, la sefial
que recibira sera muy limpia de ruido, pero eso iré en detrimento de la comunicacion, .
es decir, en ese caso perdera distancia de recepcion. Por el contrario si la seleccion es
de un nivel demasiado bajo o desactiva el squelch contara con una mayor distancia de
recepcion pero la radio sera mas susceptible de recibir ruido o sefiales de peor calidad.

El nivel mas recomendable es el intermedio “5”.

Ment 04 - Sistema de ahorro de bateria (SAV)
Pulse la tecla , mediante las teclas (Y] v [ . localice el nimero de mend

04. Pulse la tecla para confirmar que desea configurar esta opcian.

Recuerde: este icono indica

n que el sistema de ahorro
b g esta activado
SF.I! ( 1N
4 (RN
an

Observara que en la pantalla parpadea una de las dos opciones. Utilizando el control

superior de canales o bien las teclas {3 v J§# podra seleccionar si activa el

37



sistema de ahorro de bateria (ON) o lo desactiva (OFF). La recomendacién es mantener

activa el sistema de ahorro de energia (ON).

Visualizada su opcion debe confirmarla utilizando la tecla o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede seguir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n 0 hien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla m durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Men 05 - Temporizador de tiempo de transmisién (TOT)
Esta practica opcion le permite limitar el tiempo maximo de transmisian. Muy
aconsejable cuando se trabaja en grupo, de esta manera se podra limitar el tiempo

maximo de conversacion de las personas del grupo vy evitar el monopolio de
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transmisién de un usuario.
Esta funcion permite seleccionar entre 15, 30, 45..(incrementos de 15) hasta 300 .

sequndos el tiempo de maximo de transmision.

Pulse la tecla (¥l , mediante las teclas W4 v [ . localice el nimero de mend

05. Pulse la tecla (BN para confirmar que desea configurar esta opcion.

S g s
or OFF

ﬁ —-l o

g

Observara que en la pantalla parpadea la opcion a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas [[§] v [[E# podra seleccionar el tiempo maximo de
transmisian entre 15 y 300 sequndos o bien desactivarlo seleccionando (OFF), si escoge

esta Gltima opcién el tiempo maximo de transmision para la radio sera ilimitado.

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla o0 pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.
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Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n 0 bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla m durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Men 06 - Blogueo automatico de canal ocupado (BCL)

Esta opcion impide al usuario la posibilidad de transmitir si la radio esta recibiendo una
sefal. De esta manera la radio evitard interferir a otro usuario gue este conversando
previamente. La radio solo dejara de emitir en el momento en que ya no detecte una

sefal o conversacion.

Pulse la tecla , mediante las teclas Y] v 58 . localice el nimero de mend

06. Pulse la tecla [EMY) para confirmar que desea configurar esta opcion.
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Observara que en la pantalla parpadea la opcion a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas {[§] v [§#B podré seleccionar entre las tres opciones

posibles:

OFF: Desactiva el blogueo de transmision de canal ocupado.

WAV: Activa el blogueo de transmisién de canal ocupado ante cualquier senal que
detecte en el canal o frecuencia de uso.

COD: Activa el blogueo de transmisién de canal ocupado solo ante una sefal gue

coincida con el misma ndmero de subtono CTCSS/DCS del canal gue este usando.

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla [E) o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.
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Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n 0 bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Mend 07 - Sonido de teclado “beep” (BP)
Pulse la tecla , mediante las teclas [{[§] v [JEB  localice el nimero de mend

07. Pulse |a tecla para confirmar que desea configurar esta opcion.

Si su seleccion es ‘ON’ la
pantalla mostrara este
icono.

C N

Observara que en la pantalla parpadea la opcion a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas {i[§] v S8 podra seleccionar entre opcion ON (Ja radio
emitird un sonido ‘beep” al pulsar las teclas) o la opcian OFF (la radio no emitird ningdn

sonido al pulsar las teclas).
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Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla 0 pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacion anterior puede seguir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas [[§) v J§28 o bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla m durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Men 08 - lluminacién de pantalla (LMP)
Pulse |a tecla , mediante las teclas [[Y] v |52 . localice el nimero de mend

08. Pulse la tecla para confirmar que desea configurar esta opcion.

08B 4 s
) WO AN
LR ON

i
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Observara que en la pantalla parpadea la opcién a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas u y n podra seleccionar entre las tres opciones
posibles:

OFF: Apaga la iluminacién de la pantalla.

ON: La pantalla se iluminara cada vez gue pulsemos una tecla del Transceptor o en el
momenta de transmitir o recibir una sefial.

KEY: La pantalla se iluminara cada vez que pulsemaos una tecla de la radio, sin embargo

no lo hara cuando emita o reciba una transmision.

Visualizada su opcion debe confirmarla utilizando la tecla o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas [ v K o bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla durante unos seqgundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.
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Ment 09 - Funcién manos libres (VOX)

Esta funcién permite al usuario poder transmitir de forma automaética sin necesidad de .

pulsar la tecla lateral PTT y activandose tan solo mediante sonido. En el momento que

usted hable, la radio empezara a transmitir, si usted deja de hablar, la radio dejara de

transmitir. Para ello deberd activar la funcién VOX vy elegir el nivel de sensibilidad entre

1y 9. El nivel 1 es el de mayar sensibilidad, es decir, |a radio se activard y empezara a

transmitir en el momento gue el micréfono detecte un sonido. Por el contrario el nivel

‘9" es el de menor sensibilidad, por lo que para activar la transmisién, el nivel de sonida

tendra que ser mucho mayor que en cualquiera de los otros niveles.

Tenga en cuenta:

1- Para hacer uso del sistema VOX de manos libres necesitard un accesorio
micro-auricular preparado para sistema VOX. No todos los accesorios disponen de
esta opcion, consulte a su distribuidor.

2- El sistema VOX es muy practico pero es dificil de utilizar en ambientes ruidosos,
|6gicamente ademas del sonido de la voz el sistema puede activarse por el ruido

ambiente gue rodee al usuario. En esos casos haga uso de los distintos niveles de
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de sensibilidad para comprobar si puede operar en alguno de ellos.

Pulse la tecla m , mediante las teclas “ y n . localice el nimero de ment

09. Pulse la tecla para confirmar que desea configurar esta opcién.

Si ha seleccionado

o3 & cualguiera de los niveles
(NI entre 1-9 la pantalla
VLA mostrara este icono.

Observard que en la pantalla parpadea un ndmero entre 1 y 9 o la palabra OFF
Utilizando el control superior de canales o bien las teclas u y n podra

seleccionar entre 1 (maxima) y 9 (minima) el nivel de sensihilidad del VOX.

Visualizada su opcion debe confirmarla utilizando la tecla 0 pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.
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Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para

seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y B8 o bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

NOTA: el uso de la funcién VOX inhabilita |a tecla lateral PTT, por lo cual cuando finalice
con el uso de la funcion le recomendamaos que lo desactive seleccionando OFF en este

menu.

Ment 10 - Roger Beep (EOT)

La funcién ROGER BEEP es una practica opcién que hace que la radio transmita un
sonido de confirmacién a la finalizacién de la transmisian. Es sin duda muy Gtil a la hora
de confirmar que el usuario ha dejado de transmitir. Este sonido sera escuchado tanto

por el usuario que transmite como por el/los usuarios que estaban recibiendo.
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Pulse Ia tecla [, mediante las teclas LY v BB  'ccalice el nimero de mend

10. Pulse la tecla {2 para confirmar que desea configurar esta opcion.

0 4 s
e0vT OFF

i,

Observara que en la pantalla parpadea la opcion a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas WY} v [ podra seleccionar entre las tres opciones

posibles:

OFF: Desactiva la transmision del sonido ROGER BEEP.

SHB: En el momento que usted deje de transmitir la radio emitird un sonido “beep”
corto.

LAB: En el momento que usted deje de transmitir la radio emitird un sonido “beep”

largo.

Visualizada su opcion debe confirmarla utilizando |a tecla o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.
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Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para

seleccionar otros parametros utilizando las teclas {3 v B o bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla (8] durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Ment 11 - Blogueo automatico de teclado (ALK)

Activando estéa funcidn (ON) el teclado y el control superior de canales se blogquearan
automaticamente pasados unos segundos desde la Gltima operacion, de esta manera
evitara cambiar accidentalmente de canal o acceder al mend involuntariamente. Solo

quedaran operativas las teclas laterales PTT y MONITOR.

Pulse la tecla [, mediante las teclas (Y] v [J§2B localice el nimero de mend 11.

Pulse la tecla para confirmar que desea configurar esta opcién.
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Observara que en la pantalla parpadea la opcion a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas {[§] v [[E8 podré seleccionar entre opcion ON (activar

blogueo automatico) o la opcian OFF (bloqueo automatico desactivado).

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla (B o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas “ y n 0 bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla w durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.
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Si ha seleccionado la opcién ON la pantalla mostrara en su parte superior izquierda el

icono de un candado. (& 0 4 s o
CT
~ - [
CH (]
an

Para desbloquear el equipo vy poder acceder al MENU o al control superior de canales
mantenga pulsada la tecla durante unos segundos. La radio quedara disponible
para su manipulacién hasta gue de nuevo realice el autoblogueo pasados unos

segundos desde la tltima operacion.

Recuerde: Usted puede bloguear y deshloguear manualmente el teclado y el control

superior de canales manteniendo pulsada la tecla durante unos segundos.
Ment 12 - Basqueda/Escaner de Canales y Subtonos (SCN)

La opcion de biisqueda o escaner de canales y subtonos es una de las caracteristicas

mas exclusiva de este transceptor.

51



Mediante esta avanzada prestacién el transceptor localizard el canal/frecuencia en el
gue se esté recibiendo una transmision, ademas ofrece la posibilidad de identificar el
subtono tanto analégico CTCSS como digital DCS con el gue esté operando la senal

localizada.

Pulse la tecla , mediante las teclas [ v [J588 localice el nimero de mend 12.

Pulse la tecla para confirmar que desea configurar esta opcion.

=
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Observara que en la pantalla parpadea la opcién a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas [[§] v [JE rodra seleccionar entre las cuatro opciones

posibles de busqueda/escanec:

OFF: Desactiva la opcion de escaneo.

CH: Realiza el escaneo de canales/frecuencias y se para donde se reciba una sefal.
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(T: Realiza el escaneo de subtonos analégicos CTCSS y se para donde se reciba una

sefal con este tipo de subtono, para identificar y visualizar en pantalla el ndmero del
subtono analégico CTCSS.

DCS: Realiza el escaneo de subtonos digitales DCS y se para donde se reciba una senal
con este tipo de subtono, para identificar y visualizar en pantalla el nimero del subtono
digital DCS.

Nota: Ver, Pardametros tecnoldgicos, tabla de equivalencias namero/frecuencia de

subtonos analégicos CTCSS v digitales DCS “N” e “I”, en paginas: 76, 77 y 78.

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla o pulsando la tecla la-

teral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros pardmetros utilizando las teclas u y n 0 bien puede aban-
donar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales manteniendo
pulsada la tecla durante unos segundos o pulsando la tecla lateral de transmisién

PTT.
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Seleccionada una de las tres opciones de escaneo: CH, CT o DCS y con la radio en modo
operativo para transmision y recepcién, para iniciar la blsqueda o escaneo del
parametro elegido mantenga pulsadas las teclas u (sentido ascendente de la
busqueda) o n (sentido descendente de la basqueda), observara en la pantalla que
el transceptor ira pasando por los nimero de canal o subtonos de forma rapida hasta

detenerse al recibir una senal o localizar un subtono.

Men 13 - Seleccién de canal prioritario de escaneo (PRI)

Esta funcién permite seleccionar el canal por el cual el transceptor empezaréa a realizar
el escaneo de canales o frecuencias cuando se le ordene.

Pulse la tecla , mediante las teclas u y n , localice el ndmero de

ment 13. Pulse la tecla  [2] para confirmar que desea configurar esta opcign.

Si activa esta opcion se
visualiza en pantalla este
icona.
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Observara que en la pantalla parpadea la opcién a elegir. Utilizando el control superior
de canales o bien las teclas u y n podra seleccionar el nimero de canal por el .
gue empezard el transceptor la bdsgueda o la opcién OFF Si selecciona esta dltima
opcion la bisgueda o escaneo empezara a partir del camal en el que estuviera

operando.

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla [E¥] o pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacién anterior puede sequir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n o bien puede
abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
manteniendo pulsada la tecla w durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.
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Ment 14 - Prioridad Transceptor durante el uso de la funcién Radio FM (DW)
Pulse la tecla [IEHY , mediante las teclas (Y] v [J52B . localice el nimero de men

14.Pulse la tecla B para confirmar que desea configurar esta opcion.

La pantalla mostrara iy
este icono si
selecciona ‘ON’

Observara que en la pantalla parpadea una de las dos opciones. Utilizando el control
superior de canales o bien las teclas u y n podra seleccionar entre las dos
opciones que ofrece esta funcién:

ON: En funcién Radio FM, mientras esté escuchando una emisora de Radio
Comercial de FM si su aparato recibe una sefal o comunicacién, pasara
automaticamente al modo transceptor en el tltimo canal o frecuencia gue tuviera en
pantalla, para poder contestar o simplemente escuchar la conversacion. Pasados unos
sequndos desde la finalizacion de la recepcion de la sefal el transceptor volvera al
modo Radio FM en la frecuencia de emisora comercial que tuviera sintonizada. De igual

manera, si pulsa la tecla lateral de transmisién PTT estando en modo Radio FM
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también pasard automaticamente a modo transceptor de forma temporal mientras

dure la comunicacion.

OFF: En funcion Radio FM el transceptor permanecera en este modo de trabajo
hasta que manualmente usted lo abandone. Mientras esté escuchando la radio

comercial de FM el transceptor NO estara operativo para la recepcién de sefales.

Recuerde: para entrar o salir del modo RADIO FM: pulse la tecla y seguidamente
la tecla lateral MONITOR.

Visualizada su opcién debe confirmarla utilizando la tecla 0 pulsando la tecla

lateral de transmision PTT.

Una vez realizada la operacion anterior puede seguir operando dentro del MENU para
seleccionar otros parametros utilizando las teclas u y n 0 bien puede

abandonar el MENU para ir directamente a la pantalla operativa de canales
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manteniendo pulsada la tecla [Bfl] durante unos segundos o pulsando la tecla lateral

de transmision PTT.

Ment 15 - RESET / Reinicializar (RESET)

CUIDADQ: Lea con mucha atencion lo que seguidamente le indicamos.

La funcion RESET devuelve el transceptor a la programacian inicial. Esto significa que
cualquier pardametro que usted hubiera cambiado o programado serd borrado de la
memoria del equipo, siendo nuevamente los pardmetros y canales memarizados los
que el equipo tenia de origen cuando usted lo comprd. Por este motivo le

recomendamos que antes de realizar esta operacién este muy seguro de su decisién.

Pulse la tecla , mediante las teclas @Y v (8@ . localice el nimero de

men 15. Pulse la tecla (B para confirmar que desea configurar esta opcién.

IS 4 - 5

RESET
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Observara gue en la pantalla parpadea la palabra ‘RESET". .

ATENCION: Si ahora pulsa la tecla lateral PTT confirmara su decisién de hacer un RESET
al equipo con lo que perdera todas las memarias, configuraciones o parametros que
hubiera personalizado y el equipo se reinicializarad con los pardmetros de fabrica (ver

apeéndice “PARAMETROS DE FABRICA” en la pagina 75).

Una vez pulsada la tecla lateral PTT el equipo se blogueara durante aproximadamente

unos 5 seqgundos. Pasado ese tiempo |, el equipo mostrara todos los segmentas que

tiene la pantalla: @ BE5 4 - N

(F]

@ ow scrR Vox PRI (I

AR

Para seguidamente reinicializarse con los parametros establecidos de origen.
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Funciones Especiales

Tecla lateral MONITOR

La tecla lateral MONITOR tiene como misian principal abrir el squelch o filtro de ruido.
Manteniendo pulsada esta tecla podra oir el molesto ruido que tendria el transceptor
si no dispusiera de squelch o filtro de ruido, dicho de otro modo seria el equivalente a

seleccionar OFF en la funcion squelch del mend 03 (pagina 25).
Al mantener pulsada la tecla lateral MONITOR quedan también sin efecto
temporalmente los subtonos de recepcion CTCSS y DCS. En el momento en que deje de

pulsar la tecla los subtonos vuelven a estar activaos.

La tecla lateral MONITOR también se utiliza para la activacion de la funcién modo Radio

FM vy la funcion CLONACION gue se describen sequidamente.
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Radio FM

El LUTHOR TL-88 ademas de ser un transceptor de altas prestaciones en PMR-446 es .
un magnifico receptor de Radio FM para emisoras comerciales. Musica, tertulias,
noticias, etc. estan al alcance del usuario con tan solo pulsar la tecla m y
seguidamente la tecla lateral MONITOR, con esta sencilla operacién podra disfrutar del

amplio repertorio de programas de radio que se emiten en FM. Para salir del modo

Radio FM vuelva a repetir la misma operacian.

Encontrard mas informacion sobre este tema en el apartado MODO DE TRABAJO RADIO

FM en la pagina 17.

Funcién CLONACION

La funcion CLONACION tal como indica su nombre, tiene como objeto el copiar
exactamente toda la informacion de parametros y canales de un transceptor a otro.
Sin duda es una funcién muy practica para gue de una forma muy sencilla, rapida y sin
necesidad de disponer de un PC, se puedan programar con los mismos datos todos los

equipos que se precisen.
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Para realizar la operacién de clonar deberd disponer del cable opcional TLCLON

(consulte el apartado accesarios opcionales, pagina: 90 y salicitelo a su distribuidar).

Con los equipos apagados conecte el cable de clonacion TLCLON a los dos TL-88 segdn

se muestra seguidamente:

I I

- Equipo Master “A” Equipo a clonar ‘B’



El equipo MASTER debe ser el que contenga toda la informacién gue desee copiar en el

equipo a clonar. Siga los siguientes pasos:

1- Ponga en marcha el equipo a clonar ‘B’
2- Manteniendo pulsadas las teclas m y la tecla lateral MONITOR ponga en marcha
el equipo MASTER “A”. La pantalla mostrara:

=) mN an.
TH o E Preparado para la clonacion

3- En el equipo MASTER “A" pulse de nuevo la tecla lateral MONITOR. La pantalla

mostrara:

) Redlizando la operacion de

~)on
[ I | N clonacion.

4- Seguidamente comenzara la clonacion que durard unos seqgundos, si finalmente la

clonacién se ha realizado con éxito la pantalla del equipo MASTER “A” indicara que ha

finalizado la clonacion:

E ,",’ B Clonacion finalizada con éxito.
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Si la clonacién no se pudiera concluir con éxito, el equipa MASTER “A” indicara que se

ha producido un error:

E E' E' Clonacion fracasacao

En este (ltimo supuesto repita la operacion de nuevo asegurandose de que el cable
esta hien conectado en las clavijas de los equipos y de seguir los pasos anteriormente
descritos. Si tras repetir la operacian, la clonacion volviera a fallar, es posible que el
cable TLCLON o uno de los equipos puedan estar averiados por lo cual tendra que

panerse en contacto con su distribuidar para que le asesore.

Blogueo/Desbloqueo Manual de botones vy teclas

Para evitar manipular el transceptor de forma accidental, el TL-88 ofrece la posibilidad
de bloquear los botones de control y el teclado manualmente.

Para realizar el blogueo, mantenga pulsada la tecla m durante aproximadamente

3 segundos, pasado este tiempo el equipo no respondera a ninguna tecla ni tampoco
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al control superior de canales. Solo segui