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Desembalaje del equipo y contenido

Desembale cuidadosamente el contenido de |a caja de su transceptor. Le recomendamaos qu

los elementos listados en la siguiente tabla antes de deshacerse del embalaje. Si fal

o se hubiera dafiado debido al envig, por favor contacte con su distribuidor lo antes p

Accesorios Suministrados

Adaptador de cargador




/\ Precauciones y Advertencias de Uso generales
del transceptor y su conjunto:

A Tantoel transceptor como los elementos gue se suministran con él-no son juguetes, y como
verd mas adelante en este texto de obligada lectura por el usuario previo desembalaje del
equipo y sus accesorios que seguidamente se detallan, debera por consiguiente mantenerlos
siempre fuera del alcance de los nifios, de personas con deterioro de su capacidad cognitiva
y de animales domésticos o salvajes.

/\  Cualquier reparacion debe ser realizada solo por personal cualificado, ante cualquier pro-
blema del equipo o cualquiera de sus companentes debe dirigirse a su distribuidor o a un
servicio técnico profesional y cualificada.

/A Bajo ningtn concepto desmonte, madifique @ manipule el transceptor, la bateria o los ele-
mentos de carga. Ademas del riesgo fisico que eso supone para el usuario, el equipo y acce-
sorios perderian su garantia.

A\ La manipulacién inadecuada del transceptor o sus accesorios, podria hacer variar alguna de
las caracteristicas técnicas de los mismos, de tal forma que pudieran afectar a su funcio-
namiento, a la seguridad del equipg, a la integridad fisica del usuario o a sus pardmetros
técnicos, pudiendo afectar a las caracteristicas para las gue el equipo fue disenado, fabricado
y puesto en el mercado. En estos casos es el usuario del equipo el responsable tGnico de

los inconvenientes, dafios y perjuicios que se pudieran derivar de esta actuacion, qguedando
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exento de responsahilidad tanto el fabricante coma los distribuidores del equipa.

No utilice el transceptor para ningtin fin que no sea aquél para el que fue disefade.

No utilice el transceptor si en algunas de sus partes se observa deterioro o rotura. No golpee
el equipo o la bateria y evite por todos los medios el riesga de caida que pudieran perjudicarlos.
No exponga el transceptor a temperaturas extremadamente altas per encima de 45° o bajas
por debajo de 0° Eso puede afectar notablemente a su funcionamiento y en el caso de la
baterfa llegar incluso a inflamarse o explotar (lea detenidamente las Advertencias y Precau-
ciones sobre las baterfas que en este manual se detallan mas adelante).

No deposite el transceptor o la bateria sobre fuentes de calor como radiadores, calefactores,
estufas, etc.. esto podria perjudicar gravemente al equipo o la bateria con el cansiguiente
riesgo de mal funcionamiento o sobrecalentamiento de los mismos llegando a ocasionar el
incendio o explosion de los mismos.

No utilice ni cargue el transceptor o la bateria si estan mojados. Aseglrese de que estén
completamente secas antes de utilizarlos o cargar la bateria. Tampoco hago uso del equipo
con las manos mojadas.

No alimente el transceptor a una tension distinta a la indicada por el fabricante. Tampoco
utilice una baterfa distinta a la suministrada por el fabricante para este equipo. Se podria
provocar un incendio o explosion. No sequir esta advertencia conlleva un impaortante riesgo
para el equipo y para el usuaria.

No haga uso del transceptor durante una tormenta eléctrica (tormenta de rayos), se estaria
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exponiendo a un potencial riesgo y peligro de graves lesianes o incluso de muerte.

Para la limpieza del transceptor y sus accesorios asegurese de que estd apagado, utilice un
pafo hamedo (no mojado). No utilice liquidos, detergentes ni cualquier otra sustancia quimi-
ca. No limpie con un panfo seco a fin de evitar la creacion de electricidad estéatica.

No pulse el botén PTT de transmisién si no es necesario.

Una transmision prolongada puede provocar el sobrecalentamiento del transceptor o la
bateria, ocasionando fallo en el transceptar, quemaduras o inclusa la explosion de la bateria.
Tenga cuidado especialmente si cambia la bateria, no siendo recomendable en ese momento
hasta que la temperatura se reduzca de forma considerable.

No utilice el transceptor en ningtn entorno susceptible de ambiente inflamable o potencial-
mente explosiva. No haga uso del dispositivo especialmente en gasolineras, industrias quimi-
cas, pirotecnias, almacenes de municion, cerca de combustibles, productos quimicas, silos de
almacenamiento, camiones cuba de mercancias peligrosas, en presencia de gas, ni en areas de
demolicion. Para la.mayoria de estos tipos de escenario existen unos transceptores especial-
mente disefiados y homologados para poder ser utilizados sin riesgo, consulte a su distribuidor.
No utilice el transceptor en hospitales ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir inter-
ferencias causadas por radiofrecuencia. Si usted utiliza equipos médicos, comuniquese can el
fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

No utilice el transceptor cerca de un marcapasos. No utilice el dispositivo a una distancia

inferior a 30 cm de un marcapasas, ya que el dispositivo puede interferir con él y dar como



resultado un grave accidente. Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos,
utilice el dispositivo por lado opuestao del cuerpo respecto de |a posicién del marcapasos.
Apague el transceptor cuando esté a bordo de un avion. El uso de dispositivos electranicos
a bordo de un avion esta restringido y sometido a las normativas que para esta tipo de
productos se aplican. Este puede interferir con los instrumentos electronicos de navegacian
del avién. En caso de duda consulte a la tripulacion. Consulte a la tripulacion sobre las posi-
bles restricciones de uso del transceptar también en otro tipo de transportes publicos como
Trenes, Barcos, etc....

No utilice el transceptor si esta conduciendo un vehiculo de cualquier tipo. Concéntrese exclu-
sivamente en la conduccién. Ademas de infringir las leyes de trafico, podria poner en grave
riesgo su sequridad, la de los pasajeras que le acompanan y la de otros usuarios de la via
publica a su alrededor.

En caso de depositar el transceptor sittelo en un lugar estable. Prestando especial atencion
en vehiculos para que el dispositivo no pueda entorpecer la conduccion del mismo. Nunca
coloque el transceptor encima o en el radio de accion de los sistemas de proteccion inflables
del vehiculo (Airbag), en caso de activarse el sistema de proteccian el transceptor saldria
expulsado a gran velocidad y fuerza pudiendo golpear al conductor o pasajeros de forma
grave para su integridad fisica e incluso letal.

Puede ocurrir en vehiculos, que el transceptor interfiera o sea interferido a causa de la ra-

diofrecuencia. Lo cual podria causar el funcionamiento incorrecto de los equipos electrénicas
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del vehiculo o en el caso contrario ser el transceptar el interferido. En este caso péngase en
contacto con su distribuidor, servicio técnico o fabricante para informar de esta anomalia.
Preste especial atencion en el caso de vehiculos eléctricos o hibridos y consulte al fabricante
del misma antes de la utilizacion del transceptor en este tipo de vehiculos.

Use el transceptor con precaucién mientras camina o se desplaza para evitar riesgos fisicas
a usted y las demas personas a su alrededor.

Para garantizar el un mayor rendimiento del micréfenao del transceptor y el sonido llegue
mas claro a su interlocutor, cuando hable hagalo situando el transceptor a unos 5 a 10
cm. de su boca.

Para la conexian de elementos accesorios como micra-auriculares, micro-altavaces, cable de
programacion, etc... siempre apague previamente el transceptor. Péngalo en marcha una vez
instalado el accesorio. Utilice los accesarios recomendadaos por el fabricante.

Previamente a la utilizacion de auriculares o micro-auriculares de sonido, compruebe el volumen
de sonido del transceptor, un volumen de sonido elevado dafaria el oido. El uso prolongado de
estos accesorios pueden provocar dafios en la audicion: degradacion de la capacidad auditiva,
vértigos, mareas, etc... por lo gue se recomienda usar un volumen adecuado y no prolongar
su utilizacién durante demasiado tiempo, realizando descansos vy alternancias de oreja.
Preste especial atencion con la utilizacion de accesorios externos para el transceptor tales
como micro-auriculares, micro-altavoces, etc... El cable que utilizan estos accesorios podria

guedarse trabado en magquinaria, vehiculos, etc... provocando el consiguiente riesgo material



para el transceptar, el accesorio o incluso paner en peligro la integridad fisica del usuario.

Cuestién aplicable también al uso de fundas para la proteccién del transceptor o al propio
transceptor cuando se utiliza su pinza de sujecion.

Cuando utilice el transceptor evite el contacto de la antena con los ojos, cara u otras partes
del cuerpo. Mantenga la antena en posicién vertical y separada del cuerpo durante la trans-
misian, ademas de su seguridad fisica, el transceptor dara el maximo rendimiento.

No coja ni agarre el transceptor por la antena, hacerlo puede provocar dafos a la propia
antena vy al transceptor. Ademas del mal funcionamiento del equipo puede provocar dafios
fisicos a su persona o a los demas.

No haga uso del transceptor si el recubrimiento de la antena esta dafado, sustituya de
inmediato la antena si es del tipo extraible o recurra al servicio técnico autorizado si es del
tipo antena fija. No tener en cuenta esta advertencia puede provocar al usuario quemaduras
por radiofrecuencia.

Las tarjetas y documentos con banda magnética, como tarjetas de crédito, de teléfono, mé-
dicas, libretas de ahorros, etc... pueden dafarse debido a la radiofrecuencia del transceptor.
Asimismo tenga cuidado con dispositivos de almacenamiento de informacién o memarias,
estos podrian verse perjudicados por la radiofrecuencia del transceptor.

Cuando utilice el transceptor en un lugar ptblico trate de no molestar a las personas que

estan a su alrededor.
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Precauciones y Advertencias expresas sobre |a Ba-
teria y el cargador:

A\ Este transceptor de suministra con baterfa de iones de Litio (Li-lon)

A\ El sobrecalentamiento excesivo de la baterfa puede provocar el incendio o explosion de la
misma con el consiguiente riesgo de graves lesiones fisicas o incluso de muerte. Evite expo-
nerla a temperaturas mayores de 45°.

A\ Sea cuidadoso con el equipo y especialmente caon la baterfa. Un golpe podria dafar el equipo
o la bateria y provocar en el peor de los casos que la bateria explote o se incendie.

A\ Siobserva deterioro, un golpe o una grieta en la carcasa de la baterfa no la utilice y reempla-
cela de inmediato. De no hacerlo la bateria podria provacar dafos al equipo o al usuario por
el riesgo de incendio o explosion. Tenga especial cuidado si de la bateria saliese algtn tipo
de liquido u otro material, esto podria provocar quemaduras quimicas en piel u ojos, en este
caso consulte de inmediato a un médico sobre la forma de actuar y acuda de urgencia a los
servicios médicos mas proximos.

/\  GRAVE PELIGRO: Bajo ningin concepto cortocircuite o cruce los terminales de la baterfa, eso
podria dafar de forma irreversible la bateria y en el peor de los casos podria provocar el
incendio o la explosién de la bateria con los posibles dafios fisicos que pudiera provocar al
usuario, pudiendo resultar de extrema gravedad o incluso dar como resultado la muerte. Por

lo que debe:
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Transportar el equipo de forma adecuada para que los terminales no se puedan cruzar

de forma accidental.

Na llevarlo en el bolsillo con objetos metélicos como llaves, monedas, etc...

No depasitar el equipo con los terminales haciendo contacto en una superficie meta-

lica, himeda o conductora, esto cruzaria los terminales provacando el cortacircuito o

cruce de los terminales.

Evitar el contacto del equipo vy la bateria con el agua o liquidos conductores.

Nao chupe, muerda o toque con las manos himedas los terminales de la bateria.
No utilice la bateria suministrada por el fabricante para otro transceptor que no sea con el
gue se suministra. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo de incendio o
explosidn, pudiendo danar gravemente tanto el equipo como a las personas a su alrededor.
No apligue un soldador a los terminales de la bateria puede ocasionar el sobrecalentamiento
de la misma con el consiguiente riesgo de sufrir un grave accidente.
Recuerde que en el interior de un vehiculo se pueden alcanzar temperaturas extremas de
calor o frio, en una situacion de estas la bateria del equipo podria incendiarse o explotar.
No cargue nunca la bateria con otro cargador que no sea el original suministrado paor el
fabricante. El cargador es especifico para la tecnologia de la bateria. Usar otro cargador
danara la baterfa y puede hacer gue esta se incendie o explote con el consiguiente riesgo de
sufrir un grave accidente.

Deben mantenerse los contactos de la bateria y cargador limpios en todo momenta. Un mal

13
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mantenimienta de estos elementos y su deterioro pueden ocasionar un mal funcionamiento
del equipo, sobrecalentamiento, incendio o explaosién.

No guarde el transceptor o la bateria cerca de campos magnéticos. Es posible que esto
provogue el mal funcionamiento del transceptor o la bateria. También es posible que se
descargue la bateria a causa de la exposicién a estos campos magnéticos.

En caso de no utilizar el transceptor durante un periodo de tiempo de semanas o meses,
se recomienda sacar la baterfa de Litio-lon del transceptor y guardarla en un lugar fresco
y seco, sin luz directa y a una temperatura no inferior a 5 grades ni superior a 25 grados.
Nunca almacene la bateria descargada o con muy poca carga, esto podria causar un dafio
irreparable a la bateria hasta el punto de guedar inutilizada. Tampoco es recomendable pro-
ceder a almacenar la bateria durante un largo periodo de tiempo con el 100% de su carga, lo
ideal es hacerlo al 40% de carga, esto prolongara la vida util de la bateria.

Transcurrido un prolongado periodo de tiempo sin ser utilizadas, las baterias de Litio-lon tam-
bién van perdiendo.su carga. Por lo cual procure utilizarlas y cargarlas con cierta frecuencia
a fin de prolongar la vida (til de la bateria.

No utilice el cargador/alimentador si los cables o las conexiones estan danados. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Deseche el producto y adguiera uno
nuevo en su distribuidor.

No utilice el cargador/alimentador si el enchufe de red esta dafado o suelto. Esto podria

provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Avise a un profesional electricista en



este caso para solventar el problema.

No toque el sistema de carga ni ninguno de sus componentes o la bateria durante el proce-
so de carga. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad e
incluso de muerte.

No toque el cargador, cualguiera de sus componentes o la bateria con las manos mojadas o
los pies descalzos. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguri-
dad e incluso de muerte.

No cortacircuite los terminales del cargadar/alimentador. Esto padria dafar gravemente el
sistema hasta dejarlo inutilizado e incluso incendiarse con grave riesgo para la seguridad de
las personas e instalaciones donde se encuentre el sistema.

Las baterias de Litio -lon disponen de un circuito que corta el paso de energia una vez que
la carga se ha completado. Normalmente el cargador indica esta circunstancia a través de
un led luminoso indicador. Pero conviene ante la posibilidad de fallo o sobrecarga tanto en el
cargador como en la bateria, no dejar conectado el cargador a la red de forma permanente
y menos atn con la bateria puesta. Una vez realizada la carga de la bateria se recomienda
sacarla del cargador y desconectar el mismo de la red eléctrica.

Si durante la carga de la bateria cualguiera de los componentes implicados: transceptor, ba-
teria, cables, cargador, alimentador de pared, etc.. desprendieran humo o un olor extrafo,
con suma precaucion descanecte el enchufe de la toma de red y extraiga el transceptor o la

baterfa en caso de estar cargando sola. Si la bateria estd montada en el transceptor saquela

15



de inmediato y na utilice el equipo. Contacte de inmediato con su distribuidor o servicio técnico.
A\ No tape ni deposite ohjetos de ningdn tipo sobre el transceptor, la baterfa, cargador, ali-
mentador o cables. Esto podria provocar sobrecalentamiento o dafos en los elementos del

conjunto con el consiguiente riesgo de incendio y explosion.
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Esquema de Radio .

Antena Volumen n encen-
idu/awadu
Indieador
Altavoz
Microfono

Pantalla LCD

Selector de segmento
del display arriba/abajo
/ Salir

Tecla numérica

Funcign / Tecla entrar

Tecla Arriba

17



Tecla PTT

Tecla Monitor

Tecla CALL

Tecla de llamada , se usa
para transmitir seiales can
MSK/DTMF/2 tonos/ 5 tanas

18

Botadn para extraer la
bateria

Conexién para
accesorios externos:
cable programacian,
micro-auricular, micro-
altavoz, etc...

Baterfa



Introduccion a los iconos de la pantalla
Puede ver distintos iconos que aparecen en la pantalla cuando la radio se enciende. La siguiente t e .
ayudara a identificar el significado de los iconos de la pantalla.
Yaul \
cT
S

Vﬂl“ Nivel de la potencia de la sefial, indicadar, de, pot
L Potencia baja
D Doble standby operativo
S Modo ahorro baterfa activado

vox VOX encendido

Indicador de e frecuencia

(\eﬁal de aviso “beep” encendida

19



Funcion de encriptacion de voz habilitada en ese canal o frecuencia.

(TCSS encendido

s
[[TTN Nivel de bateria
cT
DCS

DCS encendido

5T 5 tonos activados

o 2 tonos activados

DTMF DTMF encendido

A Indicador de canal en uso

v Indicador de canal en uso

188
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Modos de Trabajo
Fsquerma del Menu
Configuracion del Menu
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Modaos de Trabajo

Modo Canal

Para entrar en modo canal, mantenga pulsada la tecla [ BN ] y encienda la raQas t>as

[N 1/[ KA 1 para seleccionar los canales o introduzca el nimero de canal directam
Nota: Para usar este modo la radio debe tener almacenados como minimo 2 canales.
end

Para volver al modo Frecuencia mantenga pulsada la tecla [ I[N ra(ﬁ, utilice la tecla

[ B ] para seleccionar el segmento del display deseadajutilic A | para cambiar la frecuen-

cia o bien introdtzcala mediante el teclado.

Modo CH-FR (canal + frecuencia)

En modo FR, mantenga pulsada la tecla as segundos, la radio cambiara a modo CH-FR.

Pulse y mantenga pulsada la tecla [ | ndos, la radio cambiara a modo FR.

Pulse [ 1 para para seleccionar el'segmentoidel display deseado.
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Esquema del Menu

N° Iconos LCD | Parametro seleccionable Resultado de la seleccion

01 SCAN Inicio de escaneo Busqueda de senales

02 TX. SEL EDIT/BUSY

03 VOX 1-8

04 POWER LOW-HIGH

05 SOL 09

06 SCR. No 1-8

07 LED ON/OFF/AUTG a/desactiva lluminacion de la pantalla
08 LIGHT BLUE/URANGE/P elecciona color de la pantalla

09 BEEP ON/OFF nuende/Apaga sefial sonora de teclado ‘beep”
10 ANI ON/O Activa/desactiva el cdgido ANI

11 D.WAIT Enciende/Apaga el doble standby

12

APRO

Selecciona el modo de audio

Temporizador de tiempo maximo de emisién

Blogueo de canal ocupado

Activar/desactivar VOX

ON/OFF

Encender/Apagar aviso sonoro final transmisién

ON/OFF

Opcion monitor para radio FM
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18 RX.SAV ON/OFF Activa/Desactiva modo ahorro en recepcig
19 SCANS TIME/SEEK/CARRY Seleccionar modo de busqueda de se

20 AUTOLK ON/OFF Bloguea de teclado automatico

21 VOICE ON/OFF Activa/Desactiva la guia de

22 OFF/MSG/DC OFF/DC/MSG y

23 VLT /

24 PON.MSG Editar mensaje Men der el aparatu
25A OFFSET 0.000-88.995MHz

258 DIS. NM ON/OFF e de tanal (en modo CH)

26 CH.NAME Letras

27 o OFF/57.0..0023N os CTCSS/DCS en TX/RX

28 R-CDC OFF/67 onos CTCSS/DCS en RX

29 T-CBC OR Subtanos CTCSS/DCS en TX

30 S0 Direccion del desplazamiento de frecuencia
31 STEP 100K Seleccionar saltos de frecuencia

32 N/ Ancho banda: Ancho (WIDE] / Estrecho (NARROW])

24




Configuraciones del Menu

Modo btisqueda [ 1+ [ D]

1) En modo FR, pulse primero la tecla [ {1 ], luego pulse la tecla [ Y ] el LCD
mostrara “SCAN”, pulse [ [ ] para confirmar la biisqueda. Realizando la htisq

da de sefales o escaneg, el salto de frecuencia sera el seleccionado previame
en el mend 31

Utilice las teclas [ XM 1/ [ KA 1 para cambiar la direcci
2) Siguiendo el paso 1 puede realizar la busqueda en_modo
Pulse [ ] para salir

Seleccin de canal prioritario [ (& ] +

canal utilizado.




Configuracion del nivel de VOX [ [ ] + [ X3 ] (manos libres)
Esta funcion permite que el equipo pueda transmitir sin necesidad de pulsar la tecla PTT, al escud
el equipo activa la transmision automaticamente. El equipo puede realizar esta funcion indi
propio micréfono o bien se puede utilizar un elemento externo como un micro-auricular @
mutador PTT/VOX.

1) Pulse [ @& 1, utilice [ 9 1/ [ KA 1 para seleccionar el menu 3, g N deNuivel ® sensibilidad del

sensibilidad y el 8 el de mayor sensibilidad, por lo cual en es & !,,!53;1 @ =
necesario sera menor para activar el VOX. Utilice [ . i
nivel, confirme con la tecla [ {0 1. Pulse la tecla [
LDS N @
R B
S

]Qeccione entre “ON” (habilita la utiliza-
cta la opcian VOX). Una vez seleccionada

Seleccign d i ision Alta/Baja [ (30 ] + [ G=B |
1/[ KA 1 para seleccionar el menu 4, pulse de nueva

significa que la radio transmitira con potencia alta (5 wat. VHF o 4 wats en UHF) y “LOW"
a radio transmitira en potencia baja (1 wat. VHF o UHF). Nota: Pulse [ ] dos veces para salir.



Configuracian del nivel del filtro de ruido (Squelch) (). [cm ]

pulse [ @ 7, utilice [ M 1/ [ KA 1 para seleccionar el menu 5. Pulse [ ] de
nuevo, la pantalla nos permite seleccionar mediante las teclas [ I 1/ [ KA Jentre
0 9 el nivel de filtro de ruido o Squelch. Una vez seleccionado el nivel deseado pulse
[ ], para confirmar la seleccian y dos veces [ I para salir.

municacion en la periferia, en este caso perdera distan
seleccionar el nivel mas bajo, contara con una mayo
radio serd mas susceptible de recibir ri
seleccionar “5").

uario que tenga el mismo transceptor con la misma
una conversacion serfa inteligible
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Pulse [ M ), utilicel B 1/ [ KA 1 para seleccionar el mend 6. Pulse [ B ] para seleccionar mediante las
teclas | M 1/ [ KA 1el valor de 1 a 8 el nivel de encriptacion y sequidamente pulse la tecla ara

confirmar la seleccion, pulse dos veces [ 1 para salir.
Para hacer uso de los distintos grupos de encriptacién debera activar la func'éﬁre selescionando
( a
»

la opcién “SCR” del ment 12.

Pulse [ @M ], utilice [ N 1/ [ KA 1 para seleccionar el

seleccionar mediante las teclas [ N 1/ [ KA 11a opcion ‘0 R
(encriptacién de voz activada) o “COMP” (sistema com rde ga mayor
calidad de sonido al equipo) y seguidamente pulse Ja tec ra confirmar la

seleccian, pulse dos veces [ I parassalir

lluminacign de la pantalla [ {0 ] +
1) Pulse [ (@ ], utilice [ Y ]
[ 0 ] mediante las tecla

]

ara seleceionar el menu 7, pulse de nuevo
]glecciune entre “AUTO" (lluminacién

a) 0 “OFF" (la iluminacién de la pantalla estara siempre apagada). Una vez

se [ [ ] para confirmar y dos veces [ ] para salir.
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Color de la pantalla al iluminarse [ (0] ] + [ G263 |
Pulse [ [ ], utilice [ ¥ 1/ [ KA ] para seleccionar el menu 8, pulse de nuevo
[MENU), mediante las teclas [ N9 1/ [ K@ ] seleccione entre “ORANGE” (la luz se

enciende en color naranja), “PURPLE” (la luz se enciende en color pdrpura) o “BLUE”

(Ia luz se enciende en calor azul). Una vez seleccionada la opcién pulse [ [0 Jpara confirmary.dés veces

[ ™ ] para salir ®

Sefial acustica de operaciones (BEEP) [ ([ | + [ cE=m ]

Activando esta funcién al pulsar el teclado se escucha

indica que estamos operando con el equipa.
Pulse [ [ ], utilice [ E9 1/ [ KA 1p
[ @0 ], mediante las teclas [ 9 1/[

Activacion del cadig

Pulse [ [ ], utili

equipo.
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Activacion del sistema de standby dual o doble escucha
Pulse [ [ ], utilice [ N 1/ [ KA ] para seleccionar el menu 11, pulse de nuevo [ ([N
] mediante las teclas [ I 1/ [ K@ 1seleccione “ON” (activa la opcién de standby dual )

], para confirmar y dos veces [ ] para salir. Al seleccionar “ON” |a radio sera
dos frecuencias o canales indicados en la pantalla, en este caso la letra ‘D
parte superior izquierda de la pantalla del equipo. Al seleccignar “OFF” la rai

la frecuencia o canal seleccionado.

Limitador de tiempo de transmision (TOT)

[N ]/ K Iseleccio

(si no desea limitar

(@), porac



otro usuario.
las teclas .

Pulse [ ([ ], utilice [ M 1/ [ KA ] para seleccionar el ment 14 , pulse de nuevo [ [ ], media

[ ¥ 1/ KA ]seleccione entre ‘CALL" (si el equipo recibe una sefal, no nos dejara transmii

la recepcion de la misma, esta opcion incluso no nos permite emitir ni en la segunda
frecuencia de standby mientras no finalice la recepcion de la sefial, al pulsar el a
pantalla nos muestra “BCLO" ) “WAVE” (si el equipo recibe una sefial, ng
transmitir hasta que finalice la recepcion de la misma, al
caso si nos permite emitir en la sequnda frecuencia de standb

Una vez seleccionada la opcién pulse [ (@& ] para confir do

Pulse [ ([ ], utilice [ 2N 1/ [ KA ] para selecci | menib 16 , pulse de nuevo
[ ], mediante las teclas[ 9 1/ [ e ‘ON” (activa la transmisién

sonido serd escuchado po
tuvieran escuchando isid " (si no desea hacer uso de esta funcion). Una

vez seleccionad u [ @3 ] para confirmar y dos veces [ ] para salir.

Funcian
Pulse [ N 1/ KA ]para seleccionar el ment 17 , pulse de nuevo

[],ITIE

te las teclas [ LM 1/ [ KA ]seleccione entre “ON” (le permite que cuan-
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volvera en unos segundos de nuevo al canal de Radio FM que estuviera escuchando ), “OFF”

el equipo este en funcion Radio FM no reciba ninguna serial del walkie talkie, por lo cual sol
de walkie talkie si sale manualmente de la funcién Radio FM). Una vez seleccionadd la opcian ] para

confirmar y dos veces [ ] para salir.

Modo aharro de energia en recepcion
Pulse [ (@, utilice [ M 1/ [ KA ] para seleccionar
[ @ ], mediante las teclas [ 9 1/ [ KA ] selecci

[ ] para salir.

Configurar el modo

Pulse [ ],

B4 ] para seleccionar el menti 19, pulse de nuevo

[ ], me 1/ [ KA 1 seleccione entre:
“Tl o de la funcian SCAN el transceptor realiza una bisqueda por las
frecuenci os v se detiene cuando recibe una sefial, pasados unos sequndos

matica reinicia la bisgueda o escaneo de seriales independientemente



de la serial recibida continué o no.

“SEEK™: Al hacer uso de la funcidn SCAN el transceptor realiza una bisqueda por las frecuencias o ©
detiene en la frecuencia o canal cuando recibe una senal.
“CARRY": Al hacer uso de la funcién SCAN el transceptor realiza una basqueda por las frecue
y se detiene cuando recibe una sefal y permanece en el canal o frecuencia mientras la recepcio
en el momentao en el que la sefal deja de recibirse pasados unos segundos ormayautomatica reinicia la
biisqueda o escaneo de nuevas seriales.

Una vez seleccionada la opcién pulse [ &0 ] para confirmar y ec salir.

Blogueo automatico de teclado:
Pulse [ [ J, utilice [ 2N 1/ [ KA 1 par
[ [ ], mediante las teclas [ N 1/ [ KA

teclas laterales PTT para
el teclado forma aut loguearlo mediante la tecla [€E® ] pulsandola durante unos segun-

dos. Una vez sel [ @M ] para confirmar y dos veces [ ] para salir.
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Guia de voz en inglés:

Pulse [ [ 1, utilice [ I 1/ [ KA ] para seleccionar el menu 21, pulse de nuevo
[ @2 ] mediante las teclas [ M 1/ [ KA 1 seleccione entre “ON” (una voz en
inglés le ira indicando todas las funciones o movimientos que realice con el te-

clado), “OFF" (apaga esta funcién por lo cual dejara de escuchar la voz). Unawlez seleccio

pulse [ @& ] para confirmar y dos veces | ] para salir

Informacion en pantalla al encender el walkie
1) Pulse [ ], utilice [ M 1/ [ KA 1 para selecci
de nuevo [ ] mediante las teclas [ EM 1/[

que puede per-

te) “DC” (al encender

ativo y no es manipulable por el operador. En la pantalla se

de |a bateria, lo cual nos permite conacer su carga.
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Editar mensaje de puesta en marcha del transceptor
1) Pulse [ @M ], utilice [ M 1/ [ KA ] para seleccionar el menti 24, el LCD mas-
trara: “PON.MSG”

2) Pulse [ @M ] para entrar en el modo de edicion, el mensaje en pantalla parpa-

LDS N g
PO, MRE

deara.

3) Mediante las teclas [ I[N 1/ [ B4 1 seleccione las letras deseadas.

4) Una vez seleccionada la letra que desee, pulse la tecla 3 y pasar a la siguiente

letra. Si se ha equivocado en la letra seleccionada, puede vo la tecla [GE=B ]

5) Una vez editado el mensaje, pulse [ [ ] para con lo ] para salir.

I seleccione entre el valor deseado para el desplazamiento de frecuencia. Dicho valor va

desd 1995 Mhz. Una vez seleccionado el valor confirme con la tecla [ @& ] v pulse dos veces
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N g

Editar nombre de canal A
TACHL MHME 8

Pulse [ ] utilice [ N 1/ [ KA 1 para seleccionar el ment 26
1) Pulse [ 1 para entrar en el modo de edicién, el mensaje de encendido parpad
2) Mediante las teclas [ N 1/ [ KA 1 seleccione las letras deseadas.

3) Una vez seleccionada la letra que desee, pulse la tecla [ ] para con

siguiente

2) Pulse [ @ ] para ac
3) Pulse [GER], p

subtonos anal

digital DCS deseado, una vez seleccionado pulse [ I para

dos veces [ ] para salir.



Configurar Subtonos CTCSS/DCS en Recepcidn RX

Esta funcién nos funcion nos permite seleccionar un subtono tanto analagica CTCSS

como digital DCS exclusivamente para recepcion.
1) Pulse [ @0 | utilice [ 9 1/ [ KA 1 para seleccionar el mend 28

2) Pulse [ ] para acceder a la seleccion, la pantalla mostrara “OFF"

3) Pulse [@E ] pulsando varias veces esta tecla tendra acceso a la seleccidn
subtonos analdgicos CTCSS, digitales DCS o OFF deshabilitar el uso de subt
recepcion.

4] Mediante las teclas [ 9 1/ [ KA ] podra seleccion
gico CTCSS o digital DCS deseado, una vez seleccionado p

y pulse dos veces [ I para salir.
5) Si la seleccion fuera la opcion OFF, los subtenos en, recepeién quedarian desactiva-

dos.

LDS N & T
N E I D
Configurar Subtonas CTCSS/ <2 Lre
Esta funcién nos funcion n

como digital DCS exc
1) Pulse [ ] ol

transmision.



4] Mediante las teclas [ M 1/ [ K4 ] podré seleccionar el nimero de subtono analdgico CTCSS o digital DCS
deseado, una vez seleccionado pulse [ I para confirmarlo y pulse dos veces [ I para salir.
5) Si la seleccion fuera la opcin OFF, los subtonos en transmision quedarian desactivados.

Seleccionar la direccién del desplazamiento de frecuencia Q

Pulse [ ] utilice [ M 1/ [ KA 1 para seleccionar el mend 30, pulse 0 ] mediante las teclas
[N 1/[ KA ]seleccione:

“-* - El desplazamiento de frecuencia se realizara hacfa aha%

+": El desplazamiento de frecuencia se realizara hacia

“OFF": No habra desplazamiento de frecuencia.

Una vez seleccionado el valor canfirme con, la teda [ y p veces [ I para salir. Para utilizar esta
funcion recuerde dar un valor al desplazami de‘frecuencia entre emision y recepcian mediante el mend 25.

Seleccion de los saltos de frecue
Pulse [ EEM ] utilice [
[ @ ] mediante las ted

que desea operar, ti

2

leccionar el menti 31, pulse de nuevo

B4 ] seleccione, el paso de frecuencia con el
isposicion los siguientes pasos: 5K, 6.25K, 10K, 125K, 25K, 37,5K, 50K, 100K. Una
e con la tecla (MENU) y pulse dos veces [ 1 para salir.




[N 1/[ KA ]seleccione “WIDE” (banda ancha 25Khz) o “NARROW” (banda estrecha
125 Khz). Una vez seleccionado el valor canfirme con la tecla [ 1y pulse dos
veces [ B8 1para salir.

Almacenamiento de un canal en memoria
En modo frecuendia, introduzca la frecuencia y los otros parametros a almae
tonos CTCSS, DCS, desplazamiento de frecuencia, etc...). Pul
[ ] el ntmero de memoria de almacenaje aparecera a la
Pulse las teclas [ I 1/ [ KA 1 para seleccionar el nim eca

almacenaran los datos, una vez seleccionado el nimel

L=
R -
LDS N g
R

4] Pulse la tecla [ B 1dos veces para salir
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5) Con la frecuencia introducida y todos los parémetros seleccionados, pulse [ ] R
A =

5]

£

y sequidamente [ ] pulse las teclas (1] y (0) directamente o bien busque este

ntmero con las teclas [ I 1/ [ KA 1 Una vez introducido el nimero 10 confirmar Z S E
Y. P

pulsando la tecla [ ] para completar el almacenaje del canal en memoria. l LDSEHDEG

b, D

5]

e

Radio FM ®

Yl Los
Este transceptor dispone de radio FM para la recepcion d G

Manejo del transceptor como receptor de radio FM:
1) Activar el modo radio FM pulsando [ B8 1y sequidal

ya tenemos la radio activada.

reciba. Con las teclas [

seleccionar la direccion de la busqueda.

4) Para salir del mo [ 1y sequidamente la tecla lateral (MONI) y valvera al modo

duzca directamente el nimero de memoria/canal que desee o bien seleccionelo con las teclas [ ¥ 1o[ KA1
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nimera de la misma o mediante las teclas [ N 1/ KA 1

Borrado de un canal de radio FM

enciende de nuevo

En modo RADIO FM apague el transceptor, mantenga pulsa
transceptor, la pantalla mostrara el texto “DEL?", selecciane m

rectamente o mediante las teclas [ N 1/ [ KA 1el no

pulse la tecla 1 para confirmar y ya tendra borr

Indicador de bateria en pantalla

Un icono situado en la parte superior

cargada, a medida que la biate

desapareciendo.
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Blogueo manual del teclado

bloguear el

Para evitar manipular el teclado de forma involuntaria, este transceptor dispone de la posibilidad

que nos indica que esta blogueado el teclado. En este momenta las dnicas teclas
y “MONI". Para desbloguear de nuevo el teclado solo hay que repetir la oper: escrita. Estelequipo dispane de

la posibilidad de bloqueo automético disponible en el mend

Funcion frecuencia reversa
Pulsando la tecla [ ] durante 2 segundos el tra
do se activa esta funcian la pantalla muestra e

se convierta en la de recepcion y la de recep
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Menu de opciones
avanzadas de sefial

(Atencion: para el acceso a este tipo de opciones avanzadas se
requiere software de programacion y el cable para conexion a PC

opcional)
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Este transceptor cuenta con unas opciones de sefal avanzadas que muy pocos equipos pueden ofrecer.
Estas funciones proporcionan al equipo un nimero importante de posibilidades avanzadas d

selectiva, llamada de grupo, etc...

La cuatro opciones de sefial son: MSK, DTMF, 2-Tonos y 5-Tonos.(en el caso de DTMF

codificacién).

DTMF:
Edicion del mensaje DTMF

1) Edite la senal de llamada rapida, el transceptor p

(save) cuando termine, entonces ya: ede sa

[ Faar Cal Ln

Ge] [ [e=]
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3) Configure la seal opcional en el canal seleccionado para disponer de DTMF. La posician del canal con

sefial opcional en el programa: .
Pulse (Mare), seleccione “DTMF” en “Option Signal” para ser editada la sefial DTMF en e eptor.
Hacer una llamada DTMF con el transceptor:

1) Encender el transceptor, seleccionar el canal con DTMF programado.

a'mostrara “CALL/DTMF?”,

programada. Si la llamada

2) Pulse la tecla (CALL) de color rojo situada en el laterahizquierdo, la
pulsar las teclas [CEED] - [ ] para hacer |a llamada a

correspandiera a un nimero que no estuviera editad a un sonido “du’”.

MSK:
Editar el mensaje MSK en el transceptor (Codigo 1Bypara reeibir, mensaje a lista de llamadas para trans-
mitir)
1) Editar la sefial de llamada ra i f‘tw%e e programacian, el transceptor puede almacenar mas
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La posicion de la sefal opcional de canal en el software de programacion:

Pulse (More), seleccione “MSK” en (Option signal) para editar la sefial MSK en el transceptor.

Hacer una llamada MSK con el transceptor:
1) Encender el transceptor, seleccionar el canal con la opcion de serial ®
ostrara “CALL/MSK?”,

programada. Si la llamada

2) Pulse la tecla (CALL) de color rojo situada en el late

pulsar las teclas [CEXD] - [ ] para hacer la llamada a

correspandiera a un nimero gue no estuviera edita bla 4 un sonido “du”.
a
= i WS
o ||l e
Bttt (] ] _"-I_ —
s L} 13M
1 ]} s
& ==
oo} =] En
= >
=] (== (o |
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2 Tonos:
Editar el mensaje de 2 tonos: .

1) Editar la sefial de llamada répida a través de software de programacion, la radio p acena

mas de 10 grupos de lista de llamada.

Localizacign de la opcion de 2 Tonos en el programa de software: ®
Pulse (Edit) - (Optional Features) - (Option Signal) - (2-
2) Introducir la codificacién solicitada A-Tone (el primer ton - (e tono) v el intervalo de

tiempo entre el tono Ay el tono B en la lista estable

tono para ser B-Tone.

5) Seleccionar (Llam:
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Hacer una llamada de 2-Tonos con el transceptor

1) Encender la radio, seleccionar el canal con la sefial de 2-Tonos habilitada.

2) Pulse la tecla (CALL) de color rojo situada en el lateral izquierdo, la pantalla mostr: L/2T1?%

pulsar las teclas [CEED] - [@E] para hacer la llamada a la lista de llamadasfprogramada)Sida llamada
correspondiera a un nGmero que no estuviera editado (en blanco) se oi sonido “du’y
[= aweder T Tonw
iy o5 =] el | Wb | ot |
= s o o &
o
3
]
t-Toma

1e CTombul Bo0F ]
C=] \
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5 Tonos:

Editar mensaje de 5 tonas. .
Pulse (Edit) - (Optional Features) - (Option Signal) - (5-Tone)
1) Seleccione el estancar deseado (Standard), se pueden seleccionar hasta 8 estandar acionales;

el programa de software muestra los cadigos que corresponde con el estandar especifico cional.

2) Introduzca el ID de 5 Tonos del transceptor en el marco ID. Maximo

Pulse (More), seleccione “5-Tone” in (Option signal), p rl
] : Q
Funchgn Batimg | |
PITID Semeg.

S.

ada de 5 Tonos en la radio

- feom = ul_‘il] | 3
=) e L L]

Lo I-—N«iﬂ-nl_a ‘r"'—':l ,rr'—:l

EL i S

Bt

G=] (=] (=]

Hacer una llamada nos caon el transceptor
io, seleccionar el canal con la sefial de 5-Tonos habilitada.
‘

LL) de color rojo situada en el lateral izquierdo, la pantalla mostrara “ALL/-—

os 5 Tonos de la radio a la que quiera llamar. Ejemplo: 12345
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4) Pulse PTT para transmitir.

5) Ejemplo: Hay 2 transceptares, los5 tonos de ID del transceptar A son: 12345, del transceptor B
son 67890, los pasos son seguidos por el transceptor A para llamar al transceptor B: a tecla
(CALL) de color rojo situada en el lateral izquierdo, presione la secuencia de teclas de eros
(D] (D] [CED ] [ ] (@D ] sequidamente presione PTT para transeiitir.
Clonacian del LUTHOR TL-55:

Esta funcién nos permite enviar la misma infarmacion y con

un otro.
Prepare 2 unidades del modelo TL-55, la primera unida dispondra de toda la informacion

que queramos transmitir al otro equipo, el sequndo

po master muestra

de color verde.

50






ssssssssssss

Fspecificaciones
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Accesorios Opcionales
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Declaracion de Conformidad
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Accesorios opcionales

(’ .
| (

s
Cable de progrmm@'min de bateria (D de Software
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Especificaciones

General

Referéncia

LUTHOR TECHNOLOGIES TL-55

Rango de Frecuencia

88-108 Mhz. (FM comercial, exclusivamente en rece
144-146 Mhz (TX/RX)
430-440 Mhz (TX/RX)

Estabilidad de Frecuencia

Sppm

Voltage de operativo

Ntmero de memorias de canal

Antena

Impedancia de antena

Modao de operacion
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Transmisor

Poténcia de Salida Potencia alta 5 wat en VHF, 4 wat en UHF / Patencia baja 1 wat/VHF/UHF .
Modo de modulacion (banda ancha/ banda estrecha)  1B6KF € 3E/11K € F3E N\
Méaxima desviacién (banda ancha/ banda estrecha) <5KHz / <2.5KHz

Patencia del canal adyacente (handa ancha / banda estrecha) >65dB/>60dB

Radiacion de espurias

Caracteristicas de pre-énfasis

Corriente
(TCSS/DCS desviacion (banda ancha / banda estrecha

Sensibilidad de intermediacion

Distorsion de intermediacion

Receptor

Sensibilidad RF -122dBm (12dB SINAD)

Poténcia de Audio >0.5W
Distorsion de Audio <10%
>85

>60dB >55dB
>65dB >60dB
>65dB
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Gufa de solucién de problemas

Problema

Posible Causa

El transceptar no se
enciende

1 La bateria no esta hien ajustada
2 La baterfa se ha agotado
3 La baterfa es demasiado antigua

El transceptor esta
encendido y no se oye
ninguin sonido por el
altavoz

1 El botan de encendido no esta

2 Confirme que el tono CTCSS/DCS o
coma los otros

3 Confirme que utiliza el modo

El teclado y el PTT no
funcionan

1 £l teclado esta blogueado

1 Configure el teclado a libre
2 Salga de modo RADIO

La luz de recepcion
esta encendida pero
no puede transmitir

Apague bloqueo de canal
ocupado

No puede guardar al-
gunas configuraciones

Ajuste el transceptar a modo
frecuencia

Autotransmite cua
esté en modo

Apague el VOX o ajuste el
VOX a un nivel superior

a frecuencia y la CTCSS/DCS son los mismos que los
emas usuarios

Cambie la configuracian del
(TCSS/DCS, frecuencia o ca-
nal




Parametros Tecnaldgicos

(TCSS (subtonos analdgicos)

1 67.0 il 94.8
2 693 12 974
3 719 13 100.0
4 744 14 103.5
5 770 15 107.2
b 79.7 16 1109
7 825 17 114.8
8 854 18 118.8
9 88.5 19 123.
10 915 20
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DCS (subtonos digitales)

1 DO023N 16 DO74N

2 D025N 17 D114N

3 DO26N 18 D115N

4 DO31N 19 D116N

5 DO32N 20 D122N

b DO36N 21 D125N

7 DO43N 22 D131N

8 DO47N 23 D132N

9 DO51N 24 D134N

10 DO53N 25 D143N

11 DO54N 26 D145N

12 DOB5N 27 D1

13 DO71N 28 3 [ D251N 58 D343N 73 D452N
14 DO72N 29 4 D252N 59 D346N 74 D454N
15 D073N 45 D255N 60 D351N 75 DA455N
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76 D462N 82 D516N 88 DGOBN 94
77 D4B4N 83 D523N 89 D612N 95
78 D4B5N 84 D526N 90 D624N 96
79 D46BN 85 D532N 91 D627N 97
80 D503N 86 D546N 92 D631N 98
81 D506N 87 D565N 93 D632N 99
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Hemos hecho todo lo posible para consequir el maximo de detalle en este manual, pero no nos,hacemas

responsables de alguna posible omisian asi como errores de imprenta o de traduccion. Tod
ficaciones son sujetas de cambio por parte de LUTHOR TECHNOLOGIES sin previo avis

e aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electronicos, asi como las pilas y las pilas
se deben evacuar en la basura doméstica.El usuario esta legalmente obligado a llevar los
tos eléctricos y electronicos, asi como pilas y pilas recargables, al finalde su vida util a los puntos de

a comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirio. Los detalles quedaran definidos por la ley de
cada pais. El simbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias

| reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de
I forma importante a la proteccion de nuestro medio ambiente.
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DECLARACION DE CONFORMIDAD 1177

La abajo firmante, en nombre y representacian de:

Compania: LOCURA DIGITAL SL.
Direccign: Avda. Sant Julig, 154, Nave 2
08403 Granollers - Barcelona (Espaiia)
Teléfono: 93 86163 72
Fax: 93 846 89 87

Correo electronico: gestiontecnicaglocuradigital.com

Certifica y declara hajo nuestra responsabilidad que el siguiente equipo:

Tipo de equipo: Transceptor portatil Doble Banda VHF y UHF FM aficiona
Marca: LUTHOR TECHNOLOGIES

Modelo: TL55

Fabricante: Q.TE CO, LTD.

Lugar de fabricacion: China

Es conforme con las siguientes normativas:

- EN 60950-1: 2001+A11:2004  Seguridad de los equipo i rmaciol itos generales.

- EN 301 489-1 V1.8.1:2008
- EN 301 489-5 V13.1.2002  Compatibilidad electromagnética ro de radiofrecuencia (ERM); compatibilidad electromagnética
i e 1: Requisitos técnicos comunes, parte 5: Condiciones especificas para

ipos auxiliares (voz y no voz)

- EN 300 086-

1 1:2008/09
- EN 300 086-2

V3.
V 1.2.1:2008/09 Compatibili ica y&stinnes de espectro de radiofrecuencia (ERM); servicio mévil terrestre; caracterfsticas
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