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Nous voulons remercier la confiance montrée en achetant cet émetteur- ré-
cepteur LUTHOR TECHNOLOGIES modeéle TL-88. Cet émetteur-récepteur offre
un innovateur design en ce qui concerne la technologie multifonctionnelle. Sa
haute gualité et vastes prestations le convertissent en un des meilleurs équi-
pements de sa gamme, nous confions en votre totale satisfaction par rapport

a vos expectatives et besoins de communication.

Dans la conception du TL-88 nous avons apporté le maximum effort, illusion
et professionnalité, pour acquérir finalement le résultat obtenu, un émetteur-
récepteur PROFESSIONNEL pour USAGE LIBRE (PMR-446 sans besoin d'aucune
licence) de FACILE MANIEMENT et avec FIABILITE seulement au niveau des

meilleurs fabricants du monde entier.

Dans son développement nous avons compté avec lintervention d’'un impor-
tant groupe de professionnels du secteur, mais peut-étre le plus nouveau

a été pouvoir compter avec la collaboration de différents profiles d'usagers
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pour capter les besoins des différents groupes: professionnels de l'installation,
industrie, corps de sécurité, loisir, etc. La plus grande inquiétude en plus de la
QUALITE et la FIABILITE de I'émetteur-récepteur a été celle d'obtenir un équi-
pement que pourrait étre utilisé tant par professionnels avec expérience dans
ce type d'appareils comme par usagers sans aucun type d'expérience, pour

lequel se remarque de forme brillante la FACILITE DU MANIEMENT du TL-88.




Indice de contenus:
Avertissements et précautions générales concernant l'utilisation de I'émetteur-

récepteur et son équipement 7

Avertissements et précautions précis concernant la batterie et le chargeur

d'alimentation 18
Fonctions Générales de I'émetteur-récepteur 25
Déballage de I'équipement et contenu 26
Schéme de I'émetteur- récepteur 27

Vue générale frontale 27

Vue générale latérale 28

Description Icénes de I'affichage 29
Mades de travail 31
Scheme/ Indice du Menu 37
Configuration des fonctions a travers MENU 38
Fonctions Spéciales 70
Charge de la batterie 77

5



Indice des options Avancées (Logiciel) 80
Indice des Appendices 92
Table 56 canaux mémorisés 93
Parametres de Fabrigue g7

Parametres Technologiques, table d'équivalence numéro/fréquence de tonali-

tés analogiques CTCSS et digitaux DCS « N » et « | » 93
Usage du walkie comme PMR-446 basique 101

Guide de solution de problémes 110
Accessoires optionnels 113
Spécifications techniques 114

Note sur protection environnemental 115
Déclaration de conformité 116



Avertissements et précautions générales concernant
I'utilisation de I'émetteur-récepteur et son équipement :

AN L'émetteur-récepteur et les accessoires fournis ne sont pas des
jouets. Par conséquent, ne les laissez jamais a la portée des enfants,
des personnes avec troubles cognitifs ou d'animaux domestiques ou
sauvages. Avant de déballer I'appareil et les accessoires détaillés a
suivre, veuillez lire attentivement ce texte de lecture ohligatoire.

AN Toute réparation devra étre effectuée par des professionnels qua-
lifiés. Face a quelconque anomalie subie par votre appareil ou ses
éléments, veuillez contacter votre revendeur ou un service technique
professionnel et gualifié.

AN Ne démontez, modifiez ou manipulez jamais 'émetteur-récepteur,
la batterie ou les éléments d'alimentation ou de chargement de
I'appareil. Vous risquez de vous blesser, endommager I'appareil ou

les accessoires et de ce que la garantie soit annulée.



/N Une utilisation incorrecte de I'émetteur-récepteur ou des accessoires
peut entrainer l'altération de certaines caractéristiques techniques ou
leur fonctionnement, ainsi que la sécurité de I'équipement, des para-
meétres techniques de I'appareil et celle de l'usager, voire des blessures
graves. Tout cela peut avoir comme résultat une altération trés sensible
des caractéristiques de conception, fabrication et mise sur le marché de
tout 'équipement. En tant qu'utilisateur de ce produit, il est de votre
seule responsabilité de le faire fonctionner avec prudence et bon sens.
Tout inconvénient, dommage ou intérét découlé d'une telle situation
sera de la responsabilité de l'usager.

Par conséquent, le fabricant et les revendeurs ne peuvent pas, en aucun cas, étre
tenus pour responsables.

N\ Nutilisez jamais

'émetteur-récepteur autrement gu'aux fins pour
lesquels il a été concu.
A\ Nutilisez pas I'émetteur-récepteur s'il présent des éléments détério-

rés ou cassés. Ne frappez pas sur I'équipement ou la batterie. Evitez,



en prenant toutes les mesures appropriées, tout risque de chute.

AN N'exposez pas I'émetteur-récepteur aux températures extrémes,
au-dessus de 45 °C ou au-dessous de 0 °C. Cela pourrait altérer
sensiblement le fonctionnement de l'appareil et méme produire
linflammation de la batterie ou son explosion (veuillez lire attenti-
vement les avertissement et précautions concernant les batteries
reférées a suivre).

N Tenez 'émetteur-récepteur et la batterie a I'écart de sources de

chauffage telles que radiateurs, émetteurs de chaleur, poéles, etc.

Cela pourrait endommager I'équipement ou la batterie et, par consé-
guent, prevoquer un mauvais fonctionnement ou le réchauffement
des éléments, entrainant risque d'incendie ou d'explosion.

N\ Nutilisez ni chargez pas I'émetteur-récepteur ou la batterie s'ils sont
mouillées. Vérifiez qu'ils sont complétement séches avant de les uti-

liser ou de charger la batterie. N'utilisez pas, non plus, 'appareil avec



les mains mouillées.

AN\ Nutilisez jamais une tension différente a celle prescrite par le fabri-
cant. N'utilisez pas, non plus, une batterie différente de celle fournie
par le fabricant pour cet équipement. Cela pourrait provoquer risque
d'incendie ou d'explosion. Le fait de ne pas respecter cette consigne
pourrait entrainer des risques importants pour l'usager et / ou pour
I'équipement.

N\ Ne utilisez jamais votre emetteur-récepteur sous un orage, vous
vous exposeriez a un risque de blessure grave, voire fatale.

AN pour nettoyer votre équipement ou les accessoires, vérifiez qu'ils
sont hors tension. Utilisez un chiffon humide (pas mouillé). N'utilisez
pas de nettoyants liquides, de détergents ou d'autres produits chi-
migues. Afin d'éviter les charges d'électricité statique, n'utilisez pas,
non plus, un chiffon sec pour le nettoyage.

N'appuyez pas sur la touche PTT si cela n'est pas nécessaire.

> B

Une communication trés longue pourrait provoquer le réchauffement
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de I'émetteur-récepteur ou de la batterie, entrainant un mauvais
fonctionnement de l'appareil, risque de brdlures ou I'explosion de
celle-la. Manipulez I'équipement et la batterie avec soin, notamment
lorsque vous remplacez cette derniére. Dans une telle situation, il est
conseillé de ne pas remplacer la batterie jusqu'a ce que sa tempéra-
ture soit assez réduite.

A\ Nutilisez jamais I'émetteur-récepteur dans des endroits inflam-
mables ou potentiellement explosifs. N'utilisez surtout pas I'appareil
dans des stations de gaz, usines chimigques, pyrotechniques, dépots
de munition, a proximité de carburants, produits chimigues, silos de
stockage, des camions-citernes transportant marchandises dange-
reuses, en présence de gaz ou dans des chantiers de démalition.
II"'existe sur le marché des équipements spécialement congue pour
étre utilisés sans risque dans ce type de scénarios indiqués ci-des-
sus. Veuillez cansulter votre revendeur.

N\ Nutilisez pas, non plus, votre équipement a proximité d’hépitaux ou
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d'appareils médicaux sensibles aux fréquences radioélectriques. Si
vous utilisez un appareil médical, veuillez contacter le fabricant de
ceci afin de vérifier gu'il est doté de protection radioélectrique.

AN Tant I'éguipement comme les éléments fournis avec ne sont pas des
jouets, maintenez-les hors la portée des enfants et animaux.

A\ Nutilisez pas, non plus, 'émetteur-récepteur a proximité de stimu-
lateurs cardiaques. Il est recommandé de garder une distance de 30
cm, au minimum, entre le stimulateur cardiague et 'émetteur-récep-
teur pour opérer avec ce dernier. Le fait de ne pas respecter cette
consigne pourrait entrainer un risque d'accident, car I'émetteur-ré-
cepteur pourrait provoquer des interférences sur le stimulateur car-
diaque. Afin de réduire toute éventuelle interférence, veuillez opérer
I'équipement du coté opposé a celui od le stimulateur cardiaque est
placé.

A\ Nutilisez pas l'émetteur-récepteur dans un avion. L'utilisation

d'appareils électroniques a bord des avions est soumise a des res-
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trictions et des réglementations spécifiques applicables a ce type de
produits. L'usage de ceux-ci peut provoquer des interférences avec
les systémes de communication de I'avion. Consultez le personnel de
la compagnie aérienne pour plus de renseignements. Veuillez aussi
consulter le personnel pour connaitre les restrictions d'utilisation de
I'appareil dans d'autres moyens de transports tels que le train, le
bateau, etc.

A\ Nutilisez pas 'émetteur-récepteur lorsque vous conduisez un véhi-
cule guelconque. Veuillez vaus concentrer exclusivement sur la con-
duite. Il est trés possible que l'utilisation de 'émetteur-récepteur lors
de la conduite soit contraire a la réglementation routiére de votre
pays et peut mettre en danger votre sécurité, celle de passagers ou
d'autres usagers des voies publiques.

I\ Laissez toujours I'émetteur-récepteur placé sur un endroit stable.
Veuillez tout en particulier ce que I'appareil ne géne pas la condui-

te, lorsque vous déposez I'émetteur-récepteur sur un véhicule. Ne
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placez jamais I'émetteur-récepteur sur le compartiment du coussin
d'air (airbag) ou dans la zone de déploiement. Le déclenchement des
airbags peut occasionner I'éjection de I'appareil a grande vitesse et
avec une force extréme, en frappant le conducteur ou les passagers
et provoquant des blessures graves, voire fatales.

ANl est possible que I'énergie des radiofréquences puisse influer sur
les systémes électroniques d'un véhicule automohile. Cela pourrait
provoquer un mauvais fonctionnement des appareils électroniques
du véhicule ou des interférences sur I'émetteur-récepteur. Si cette si-
tuation vous parvient, veuillez contacter votre revendeur, un service
technigue ou le fabricant pour signaler cette anomalie. Une attention
particuliere devrait étre donnée aux véhicules électriques ou ceux
hybrides. Veuillez consulter le fabricant de ceux-ci avant d'utiliser
'émetteur-récepteur a l'intérieur de ce type de véhicules.

A\ Paur éviter tout risque personnel ou des personnes de votre entou-

rage, utilisez 'appareil avec prudence lorsque vous marchez ou vous
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déplacez.

/N Afin d'assurer une performance maximale du microphone et ce que
la communication soit si claire que possible pour votre interlocuteur,
veuillez placer I'émetteur-récepteur a une distance de 5 a 10 cm de
la bouche, environ, lorsque vous parlez.

AN Lorsque vous branchez des accessoires sur I'appareil, tels qu'un
écouteur-micro, haut-parleur-micro, cable de programmation, etc,
veuillez toujours éteindre I'émetteur-récepteur. Dés l'installation de
I'accessoire, vous pourrez le mettre sous tension. Utilisez unique-
ment les accessoires autorisés par le fabricant.

/N Avant d'utiliser des écouteurs ou areillettes, veuillez vérifier le niveau
de velume de I'émetteur-récepteur, car un niveau trés élevé peut nui-
re votre systeme d'audition. L'exposition prolongée a un volume tres
élevé peut aussi nuire votre audition et provoquer la détérioration
de votre capacité d'écoute, des vertiges, des étourdissements, etc. Il

est alors conseillé un réglage approprié du volume et d'éviter une ex-

15



position trés prolongée. Pour ce faire, il est recommandé d'effectuer
des pauses et d'alterner l'oreille d'écoute.

/\  Une attention particuliere devrait étre aussi donnée a l'utilisation
des accessoires externes de I'émetteur-récepteur, tels que micro-
écouteurs, micro-haut-parleurs, etc. Le cable dont ils ont besoin pour
fonctionner pourrait rester retenu pour des machines, des véhicu-
les, etc. Par conséquent, cela pourrait entrainer un risque matériel
pour I'appareil ou les accessoires et mettre en danger I'usager. Les
mémes précautions sont applicables a l'utilisation de housses de
protection pour I'émetteur-récepteur ou le clip de ceinture.

/N\  Evitez tout contact de 'antenne avec les yeux, le visage ou d'autres
parties du corps. Lors de la transmission, gardez I'appareil en posi-
tion verticale et a distance du corps pour obtenir une performance
maximale de 'émetteur-récepteur et en mesure de sécurité.

A\ Ne tenez pas I'appareil par I'antenne, cela pourrait endommager

celle-la ou I'émetteur-récepteur, provoquer un mauvais fonctionne-
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ment de I'équipement et mettre en danger 'usager ou les personnes
de I'entourage.

A\ Nutilisez pas I'émetteur-récepteur lorsque le revétement de 'antenne
est endommageg. Si cela est le cas, veuillez remplacer I'antenne sans
délai (s'il s'agit d'une antenne amovible) ou bien contacter un service
technique (s'il s'agit d'une antenne fixe). Le fait de ne pas respecter
cette consigne peut provoquer des brilures dues aux fréquences
radioélectriques.

N\ Ces fréquences radioélectrigues peuvent aussi provoquer des dom-
mages sur les cartes ou les ohjets a bande magnétique, tels que
cartes de crédit, cartes téléphoniques, cartes médicales, livrets
d'épargne, etc. Egalement, veuillez faire attention aux dispositifs de
stockage de l'information et aux mémoires, les fréquences radioélec-
trigues peuvent aussi les endommager.

A\ Lorsque vous utilisez votre émetteur-récepteur dans des lieux pu-

blics, évitez d'incommaoder les personnes de votre entourage.
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Avertissements et précautions precis concernant
la batterie et le chargeur d'alimentation :

VAN émetteur-récepteur est fourni avec une batterie au lithium-ion
(Li-ion).

/N Le réchauffement excessif de la batterie pourrait provoquer risque
d'incendie ou d'explosion de celle-ci et, par conséquent, risque de
blessures corporelles graves, vaire de mort. Evitez d'exposer la bat-
terie a des températures supérieures a 45 °C.

AN Manipulez I'équipement et, notamment, la batterie avec soin. Evitez
les chacs. Ceux-ci pourraient endommager I'équipement ou la batte-
rie et entrainer, dans le pire des cas, I'explosion ou l'incendie de la
batterie.

AN\ Nutilisez pas la batterie si vous ohservez qu'elle est détériorée, a
subi un choc ou le carter présente une fissure. Remplacez-la immé-
diatement. Le fait de ne pas respecter cette consigne pourrait pro-

voquer des dommages a I'appareil et chez l'usager, a cause du risque
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d'explosion ou d'incendie. Veuillez faire particulierement attention a
ce que la batterie ne présente pas des fuites de liquide ou d'autre
matériel ; cela pourrait provoquer des brilures chimigues sur la peau
et sur les yeux. En cas d'exposition, veuillez consultez immédiate-
ment un médecin pour savoir ce qu'il faut faire et adressez-vous au
service médical d'urgence le plus proche.

/N DANGER SERIEUX : Ne court-circuitez jamais la batterie. N'invertissez
pas, non plus, les hornes. Cela pourrait endommager la batterie de
facon irréversible et, dans le pire des cas, en résulter en incendie
ou explosion de la batterie et provoquer a l'usager des dommages

corporelles trés graves ou encore fatales. Vous devez :

- Transporter 'équipement d'une facon appropriée pour ce que les
barnes ne puissent jamais étre invertis par accident.

“Ne pas porter dans la poche des ohjets en métal, tels que des clés,
pieces, etc.

- Ne laissez jamais 'émetteur-récepteur placé sur une surface méta-
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llique, humide ou conductrice, un contact de celle-ci avec les bornes
de I'appareil pourrait les court-circuiter pi les invertir.

- Bvitez d'exposer 'émetteur-récepteur ou la batterie a l'eau ou a des
liguides conducteurs.

- Ne léchez pas et ne mordez pas les bornes de la batterie. Ne tou-
chez pas, non plus, la batterie avec les mains humides.

A\ Nutilisez pas la batterie fournie avec 'émetteur-récepteur avec un
autre appareil différent. Le fait de ne pas respecter cette consigne
pourrait provoquer un risque important d'incendie ou d'explosion,
pouvant entrainer de graves dommages tant pour l'appareil que
pour les personnes de I'entourage.

N\ Ne soudez pas les bornes de la batterie ; cela pourrait provoquer le
réchauffement de celle-ci et en résulter, par conséquent, un risque
d'accident.

AN est rappelé que dans lintérieur d'un véhicule les températures

peuvent devenir extrémes, trés hautes ou trés basses. Dans une
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telle situation, la batterie de 'équipement risque de s'enflammer ou
d'exploser.

AN Ne chargez jamais la batterie avec un chargeur différent de celui
fourni par le fabricant. Le chargeur a été spécialement concu pour
la technologie de la batterie. Si vous employez un chargeur diffé-
rent, la batterie pourrait étre endommagée et provoguer un risque
d'incendie ou d'explosion et, par conséquent, étre affecté par un
accident majeur.

/N Assurez-vous gue les contacts de la batterie et du chargeur sont
toujours propres. Un mauvais maintien de ces éléments, ainsi que
son détérioration, pourrait provoquer un fonctionnement déficient
de I'appareil, un réchauffement et risque d'incendie ou d’explosion.

/N Ne touchez pas le systeme d'alimentation, ses éléments ou la bat-
terie pendant le chargement. Cela pourrait provoquer des décharges
électrigues et, par conséquent, mettre en danger votre propre sécu-

rité, voire la mort.
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/N Ne touchez pas le chargeur d'alimentation, ses éléments ou la batte-
rie avec les mains mouillées ou les pieds nus. Cela pourrait provoquer
des décharges électriques et, par conséquent, mettre en danger vo-
tre propre sécurité, voire la mort.

/N Ne courtcircuitez pas les -bornes du dispositif / chargeur
d'alimentation. Cela pourrait endommager de fagon irréversible
I'équipement, au point d'étre rendue inutilisable ; ou en résulter un
incendie et, par conséquent, mettre en danger la sécurité des per-
sonnes ou de 'endroit od I'appareil est placé.

/N Les batteries au lithium-ian sont dotées d'un circuit de blocage de
I'alimentation lorsque le chargement a été complété. Normalement,
cette condition sera indiquée au moyen d'un voyant led. Toutefais, il
est conseillé de ne pas laisser le chargeur d’alimentation sous ten-
sion en permanence, et encore moins avec la batterie connectée. Le
nan-respect de cette consigne pourrait provaquer le réchauffement

et méme une défaillance du dispositif d'alimentation ou de la batte-

22



rie. Lorsque la batterie est complétement chargée, il est conseillé de
la débrancher du chargeur et mettre celui-ci hors tension.

AN Si, pendant le chargement de la batterie, vous ohservez de la fumée
ou ce gu'une odeur anormale est générée par I'un des éléments com-
posant l'équipement (émetteur-récepteur, batterie, fils, dispasitif
d'alimentation, prise murale, etc.) débranchez I'équipement avec la
plus grande prudence et retirez I'appareil du chargeur, ou la batterie
si celle-la a été connectée a I'alimentation de maniére indépendante.
Si la batterie est posée sur I'émetteur-récepteur, enlevez-la imme-
diatement et n'utilisez pas 'appareil. Contactez sans délai avec votre
revendeur ou avec un service technique.

/N Ne couvrez pas I'émetteur-récepteur et ne placez aucun ohjet sur
I'appareil, la batterie, le dispositif d'alimentation ou les fils. Cela pou-
rrait provoquer un réchauffement ou endommager les éléments de
I'équipement et, par conséquent, en résulter en risque d'incendie ou
d'explosion.
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Fonctions générales de I'émetteur-récepteur:
Emetteur-récepteur PMR-446 pour usage libre sans besain de licence.
Puissance de sortie 500 mW.

128 canaux de mémaires.

Tonalités analogigues CTCSS et numériques DCS.
Cryptage de canaux (Scrambler).

Systéme d'économie de consommation de batterie.
Temporisateur de temps de transmission (Fonction TOT).
Blocage automatique du canal occupé.

Fonction mains-libres (VOX controle).

Avis de confirmation de fin de transmission (Roger Beep).
Recherche de canaux / Scanner de Canaux et Tonalités.
Fonction radio FM commerciale 88-108 Mhz.
Programmable a travers de logiciel.

Batterie au Lithium de haute capacité.
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Déballage de I'équipement et contenu

Déballez soigneusement le contenu de la boite de votre émetteur-récepteur.
Nous vous recommandons de bien vérifier que tous les éléments listés dans la
suivante table se trouvent dans la boite avant de tirer I'emballage définitive-
ment. S'il mangue quelque élément ou se trouve endommagé par le transport,
veuillez SVP vous poser en contacte avec votre distributeur le plus tat possible.

Accessoires fournis

Pack de batterie Li-lon
TLB-405

\ 4

Emetteur-récepteur TL-88 Clip de ceinture TLP-411 Alimentateur TLC-435/1

Chargeur bureau TLC-435 Made d'emplai
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Détail de la radio

Antenne UHF. Contrale supérieur de canaux.

Controle ON-OFF/VOLUME.

Led indicateur de transmission

—
Microphane. S———) TX (couleur rouge), réception RX
— ———

(couleur vert) et charge.

@ mic

Touche pour augmenter Haut-parleur.

canaux/fonctions. @@@

Ecran LCD.
)

Touche baisser canaux/fonctions.

Touche menu.
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Touche latérale

de transmission
PTT (appuyer pour
transmettre TX,
lacher la touche pou

recevair RX).

Touche latérale

MONITOR.

28

Vue Latérale

Connexion pour ac-
cessoires  externes:
cable de program-
mation, micro-haut-

parleur, etC.

Bouton pour extrai-
re la batterie (dépla-
cez le bouton vers le

haut).

Batterie.



Description des Icénes de I'écran

Vous pourrez voir différents icénes que se montrent sur I'écran quand la radio

s'allume. La suivante table vous aidera a identifier le significat des icones de

I'écran.

& 5B S s N

[ I i

YR YR TN Y

bW SCR VOX PRI NN,

[ [ /[ [5/ [ [ /o]

(3 ] Verrouillage de clavier activé.
BEEE Numération de Tanalités / Numération Menus.
& Son de clavier « beep » activé.
S Systeme d'économie de consommation de batterie active.
N Sous-tonalité digital DCS activé type « N ».
CT Sous-tanalité analogique CTCSS actif.
b P e P Selon le mode de travail montre le numéro de canal ou de fréquence.
75,5, 25 En mode fréquence, visualise la fréquence compléte.
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F Indigue que I'émetteur-récepteur est dans le MENU.

DW Priorité de 'émetteur-récepteur TX/RX en mode FM Radio activée.
SCR Cryptage de voix activé.

VOX Fonction mains-libres (VOX Control) activée.

PRI Balayage commencé depuis le canal prioritaire activeé.

ohin Indicateur de charge de batterie.

ey TN AR Indicateur de réception de signal RX et de transmission TX.
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Modes de travail

Le TL-88 est capable de travailler en trois modes différents: A-Mode Canaux,
B-Made Fréquence, C-Maode Radio Fm.

A-Mode Canaux

C'est le mode plus commun de travail dans les émetteurs-récepteurs d’'USAGE
LIBRE PMR-446. L'écran montre le numéro du camal et en haut a gauche le

numeéra de tonalité.

Ilsl
ooy
]
[}

- I
= (N
(AT

En sélectionnant le-canal approprié et en utilisant (si nécessaire) la combinai-
son de tonalités, le TL-88 est compatible et capable de se communiquer avec
n'importe quel équipe PMR-446 d'usage libre du marché, quel que soit son
segment : professionnel, semi-professionnel ou les économigues du marché de
consommation (nous vous recommandons de lire attentivement I'appendice

USAGE DE L'EMETTEUR-RECEPTEUR TL-88 COMME WALKIE PMR-446 BASIQUE
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gue vous trouverez dans la page 79 de la notice), méme ainsi le TL-88 est
fourni de fabrique avec 56 canaux (mémoires) préprogrammeés, ces 56 ca-
naux/meémaires sont compatibles de forme directe avec la plupart des équipes
d'usage libre PMR-446 PROFESSIONNELS du marché (voir appendice: TABLE 56
CANAUX MEMORISES, page 71de la notice).

Méme que le TL-88 est fourni avec 56 canaux/mémaires préprogrammes, cet
émetteur-récepteur est capable de mémoriser a travers du logiciel de facile
programmation et gratuit jusqu'a 128 canaux (attention: ces 128 canaux/
meémaoires seront toujours en comhbinant les 8 fréquences autorisées pour
usage libre avec les tonalités que dispose I'équipe, dans ce cas 38 tonalités
analogiques (CTCSS) et 208 tonalités numeérigues (DCS) ce que donne un total
de plus de 1900 différentes combinaisons pour utiliser ou stocker dans ses
128 mémoires. Voir partie indice d’'options avancées (Logiciel) dans la page

59 de la notice.
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B- Mode fréquence

Le mode fréquence n'est pas assez commun dans ce type d'appareils, mais
le TL-88 peut opérer en lui en montrant le menu complet de la fréquence de
travail (que c'est ce que se correspond avec un canal mémarisé) dans les 8 au-
torisés (rappelez-vous: qu'en combinant les tonalités vous aurez en plus dans

ce maode plus de 1900 différentes combinaisan)

Pour opérer avec I'équipement en mode fréguence, avec le récepteur éteint,
maintenez appuyeée la touche [N et allumez-le a travers du contréle supé-
rieur ON/OFF. Maintenez appuyée la touche jusqu'a ce que I'équipement

montre la fréquence sur ['écran.

i
ui

4EOO6

SCR

A oo
o

25
aig

Dans ce cas, la configuration change sur I'écran, ol nous avions les numéros de

tonalités en MODE CANAUX, maintenant e montrent les numeéros de mémaire/
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canal a ce que se correspond la fréquence mantrée sur 'écran:

o
oo

EOOE .,

DW SCR
(AT

C-Mode radio FM

En mode Radio FM I'émetteur-récepteur devient une radio réceptrice de sta-
tion comprise entre les 88 et 108 Mhz, les traditionnelles stations commercia-
les de Radio FM, ot I'usager pourra écouter la-musique, nouvelles, réunion ou
programmes de contenu varié.

Pour accéder au mode Radio FM, appuyez la touche (BN, apres appuyez la
touche latérale MONITOR et 'émetteur-récepteur montrera le numéro que se

correspond avec la fréquence de la station de FM.

58940
DW  SCR (T}
TR

A travers du bouton de controle supérieur de canaux vous pourrez changer la
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fréquence des stations ou bien réaliser une recherche ou balayage en utilisant
les touches WM ou K2 Pour réaliser la recherche ou balayage, veuillez main-
tenir appuyé 3 secondes la touche de la direction vers oti-vous voulez que la

radio réalise le balayage de la station de FM, en suite |'écran montrera:

S = N [N S = N N
[ [} [ ]
DW  SCR I{TTH DW  SCR I{TTH
Si votre sélection a été celle de Sivotre sélection a été celle de
réaliser la recherche en sens ascendant. réaliser la recherche en sens descendant.

Au moment ot la radio localise un signal, la fréquence s'arrétera.

Dans le mode Radio FM I'usager a deux options :
1- Ecouter uniquement et exclusivement la radio commerciale de FM.
2- Ecouter la radio commerciale de FM mais s'il recoit une transmission ou sig-

nal dans le dernier canal de PMR-446 gue se trouvait quand le mode Radio FM
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aille entré, I'émetteur-récepteur abandonnera immédiatement le made RADIO
FM pour aller a 'écran mode Canaux/Fréquences et pouvoir écouter la trans-
mission, méme encore pouvoir parler.

Dans ce cas, passées des seconds depuis que le signal recu ou transmis se
coupe I'émetteur-récepteur régresse au mode RADIO FM automatiguement.
Vous aobtiendrez plus d'information sur cette pratique fonction en vous re-
mettant au MENU 14 (fonction DW) «Priorité Emetteur-Récepteur durant

usage fonction Radio FM », page 46 de la notice.

Pour abandonner la fonction Radio FM et retourner au mode émetteur-récep-
teur PMR-446, vous devrez réaliser les mémes pas que celles pour entrer : ap-
puyez la touche [EM, apres appuyez la touche latérale MONITOR et 'émetteur-
récepteur passera au mode de travail comme émetteur-récepteur qu'aurait

sélectionné préalablement : canaux ou fréguences.
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Scheme/Table du Menu

Menu 01 -Tonalités Analogiques CTCSS / Digitaux DCS (TN)

Menu 02 - Cryptage de canaux (SCR)

Menu 03 - Sélection du niveau de Squelch ou filtre de bruit (SOL)
Menu 04 - Systéme d'économie de batterie (SAV)

Menu 05 - Temporisateur de temps de transmission (TOT)

Menu 06 - Blocage automatique de canal occupé (BCL)

Menu 07 - Son de clavier « Beep » (BP)

Menu 08 - lllumination d'écran (LMP)

Menu 09 - Fonction mains-libres (VOX)

Menu 10 - Roger Beep (EOT)

Menu 11 - Verrouillage automatique du clavier ALK)

Menu 12 - Recherche/Balayage de Canaux et Tonalité (SCN)
Menu 13 - Sélection de canal prioritaire de balayage.

Menu 14 - Priorité Emetteur-récepteur durant I'usage de fonction Radio Fm.

Menu 15 - RESET / Réinitialiser (RESET)
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Configuration de fonctions a travers de MENU
Menu 01- Tonalités Analogiques CTCSS / Digitaux DCS (TN)
Appuyez la touche (BN, a travers des touches WM et [, sélectionnez le

numeéra du menu 0.

En utilisant le contréle supérieur des canaux, vous pourrez choisir les tonalités

analogiques CTCSS ou tonalités numérigues DCS.

’7 Cum;.jrﬁle supérieur O g s
es canaux
TN I~
N T

\ ol 4 s
TN InInt
N oCs
i
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LUT OR
En sélectionnant le type de tonalités appuyez la touche BN pour accéder a
la sélection du numéro de tonalité que vous désirez utiliser ou hien vous les
désactivez en sélectionnant OFF. Pour cela appuyez a nouveau la touche (28,
vous verrez que les numéros ou le mot OFF clignotent, en utilisant les touches
N ot BB ou e contréle supérieur de canaux, sélectionnez le numéro de
tonalités désiré ou bhien le mot OFF. Une fois votre option est visualisée vous
devrez la confirmer en utilisant la touche 28 ou en appuyant la touche laté-
rale de transmission PTT.
Une fois la précédente opération est réalisée continuez opérant dans le MENU
pour sélectionner autres parametres en utilisant les touches 3 et 528 ou
bien vous pourrez quitter le MENU pour aller directement a I'affichage opératif
des canaux en maintenant appuyée la touche [ pendant des seconds ou
appuyant la touche latérale de transmission PTT deux fois.
Note: Voir, Parametres technologiques, table d'équivalences numéro/fré-
guence de tonalités analogiques CTCSS et digitaux DCS « N » et « | », dans
les pages 76, 77 et 78 de la notice.
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Menu 02- Cryptage de canaux (SCR)
Le TL-88 dispose d'une exceptionnelle prestation nommée CRYPTAGE. Cette
option avancée est uniquement réservée aux meilleurs et plus professionnels

équipes du marché.

Le cryptage est une mesure de sécurité et confidentialité dans les conversa-
tions, une fois cette option est activée les conversations seront totalement
illisibles pour n'importe quel usager que ne dispose d’'un autre émetteur-ré-
cepteur doté de la méme prestation. Un autre usager qui soit dans le méme
canal, avec la méme tonalité et que ne dispose pas de cryptage ou hien du
méme cryptage que votre TL-88 écoutera une voix aussi dénaturé que serait

totalement incompressible pour lui.

Cette prestation fait que le LUTHOR TL-88 soit un appareil exceptionnel, spécia-
lement indiqué pour son usage parmi des groupes ol pour motifs de sécurité

veulent maintenir la confidentialité maximale possible.
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Appuyez la touche [, a travers des touches I et KB localisez le nume-
ro du menu 02. Appuyez la touche [ pour confirmer que vous vaulez régler

cette option.

0c g s 02 4 s
— DO n ~ N

SCROFF SCR DN

Ty T

Vous observerez que sur 'affichage 'option a sélectionner clignote. En utilisant
le contrale supérieure des canaux ou bien les touches W3l et K2 vous pou-

rrez choisir si activer le cryptage de canaux (ON) ou la désactiver (OFF).

Une fois cette option est visualisée vous devrez la confirmer en utilisant la

touche 28 ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT,

Une fais la précédente opération est réalisée vous pourrez opérer dans le
MENU pour sélectionner d'autres parametres en utilisant les touches (Y et

B ou bien quitter le MENU pur aller directement a I'affichage opératif de
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canaux en maintenant la touche (8 appuyée pendant quelques secandes ou

en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

En sélectionnant I'option ON (cryptage activé) 'affichage montre I'icone « SCR »

cil g s
~ ]
CH-

""’ ai

Menu 03- Sélection du niveau de Squelch ou filtre de bruit (SQL)
Appuyez la touche (BN a travers des touches I(Y et [E2B, localisez le nu-

meéro de manu 03. Appuyez la touche pour confirmer que vous désirez

régler cette option.

03 4 -
SOL 5
LT

Vous observerez que I'affichage clignote un numéro entre O et 9. En utilisant
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le contréle supérieur de canaux ou hien les touches u et |52 vous pourrez
sélectionner entre O (squelch désactivé) et 9 (niveau de squelch maximum) et
niveau de SQUELCH (filtre de bruit). D'origine la radio est fournie avec le niveau

intermeédiaire de 5.

Une fois visualisée votre option vous devrez la confirmer en utilisant la touche

ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Une fois visualisée la précédente opération vous pourrez continuer opérant
dans le MENU pour sélectionner autres parameétres en utilisant les touches
N ot BB ou hien quitter le MENU pour aller directement a 'affichage ope-
ratif de canaux en maintenant appuyée la touche (BN pendant quelques se-

condes ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Important:

« 0 » est squelch ouvert et du 1 a 9 vous obtiendrez les différents niveaux
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de réduction de bruit, étant « p » le niveau plus haut de réduction. Si vous
configurez le niveau assez haut, le signal que recevrez sera plus net de bruit,
mais cela ira au détriment de la communication, ce que veut dire, dans ce cas
vous perdrez distance de réception. Au contraire si la sélection est d'un niveau
assez bas ou désactivez le squelch vous ecompterez avec une majeure distance
de réception mais la radio sera susceptible a réception de bruit ou signaux de

pire qualité. Le niveau plus recommandable est intermede « 5 ».

Menu 04- Systéme d’économie de batterie (SAV)
Appuyez la touche 28, a travers des touches W et B Localisez le nu-
méra du menu 04. Appuyez la touche [ pour confirmer que vous voulez

régler cette option.

Rappel: cette icane indique
que le mode économie est

CT, PRpA

g - active

i
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Vous observerez sur I'affichage gu'une des deux options clignote. En utilisant
le contrale supérieur des canaux ou bien les touches (Y et |52 vous pou-
rrez sélectionner si vous activez le systéme d'économie de batterie (ON] ou
vous le désactivez (OFF). La recommandation est de maintenir activé le syste-

me d'économie d'énergie (ON).

Une fois visualisé cette option, en utilisant la touche B2 ou en appuyant la

touche latérale de transmission. PTT.

Une fois réalisée 'opération précédente vous pourrez continuer opérant dans
le MENU pour sélectionner autres parametres en utilisant les touches {3 et
B ou bien quitter le MENU pour aller directement a I'affichage opératif des
canaux en maintenant appuyée la touche pendant quelques secondes ou

en appuyant la touche latérale de transmission PTT.
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Menu 05- Temporisateur de temps de transmission (TOT)

Cette pratique option vous Permet de limiter le temps maximum de trans-
mission. Recommandable, lors de travailler en groupe, de cette facon vous
pourrez limiter les temps maximum de conversation des personnes du groupe
et comme ca éviter le monopéle de transmission d'un usager. Permet de sé-
lectionner entre 15, 30, 45... (Accroissement de 15) jusgu'a 300 secondes le

temps maximum de transmission.

Appuyez la touche [, a travers des touches W et [, localisez le nu-
méro de menu 05. Appuyez la touche pour confirmer que vous voulez

régler cette option.

S g
o7 OFF

a -_l (£5)

ang

Vous ohserverez que l'option a chaisir clignote sur 'affichage. En utilisant le

controle supérieur de canaux ou hien les touches W3 et 52 vous pourrez
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sélectionner le temps maximum de transmission entre 15 et 300 seconds ou
bien le désactiver en sélectionnant (OFF), si vous choisissez cette derniére op-

tion le temps maximum de transmission pour la radio sera illimité.

Une fois votre option est visualisée vous devrez la confirmer en utilisant la

touche (28 ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT,

Une fois I'opération précédente est réalisée vous pourrez opérer dans le MENU
pour sélectionner autres parametres en utilisant les touches W et 528 ou
bien vous pourrez quitter le MENU pour aller directement a I'affichage opératif
de canaux en maintenant appuyée la touche [ pendant quelques secondes

ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Menu 06- Verrouillage automatique du canal occupé (BCL)
Cette option empéche I'usager la possihilité de transmettre si I'équipe est en

train de recevoir un signal. De cette facon I'équipe empéchera linterférence
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a d'autres usagers qui soient en train de converser préalablement. L'équipe

arrétera 'émission dans le moment ot il détectera un signal ou conversation.

Appuyez la touche (X, a travers des touches WM et K2 localisez le nume-
ro de menu 06. Appuyez la touche pour confirmer que vous voulez régler

cette option.

OFF

= ®

]
=
[

900 o

g

Vous ohserverez que l'option a chaisir clignote sur 'affichage. En utilisant le
controle supérieur de canaux ou hien les touches W et 52 vous pourrez

sélectionner entre les trois options possibles:

OFF: Désactive le verrouillage de transmission de canal occupé.
WAV: Active le verrouillage de transmission de canal occupé devant n'importe

quel signal détecté dans le canal ou fréquence d’'usage.
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COD: Active le verrouillage de transmission de canal occupé seulement devant
un signal que s'accorde avec le méme numéro de tonalité CTCSS/DCS du canal

en usage.

Une fois votre option est visualisée vous devrez la confirmer en utilisant la

touche (28 ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT,

Une fois I'opération précédente est réalisée vous pourrez opérer dans le MENU
pour sélectionner autres parametres en utilisant les touches W et 528 ou
bien vous pourrez quitter le MENU pour aller directement a I'affichage opératif
de canaux en maintenant appuyée la touche [ pendant quelques secondes

ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Menu 07-Son de clavier « béep » (BP)
Appuyez la touche (X, a travers des touches WM et K8 localisez le nume-

ro de menu 07. Appuyez la touche pour confirmer que vous voulez régler
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cette option.

Si votre sélection est « ON »
I'affichage montrera cet
icone.

Vous ohserverez que l'option a chaisir clignote sur 'affichage. En utilisant le
controle supérieur de canaux ou hien les touches (Y et K2 vous pourrez
sélectionner entre option ON (la radio émettra un son « beep » lors d'appuyer
les touches) ou 'option OFF (la radio n'émettra aucun son lors d'appuyer les

touches).

Une fois votre option est visualisée vous devrez la confirmer en utilisant la

touche (28 ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT,

Une fois I'opération précédente est réalisée vous pourrez opérer dans le MENU
pour sélectionner autres parametres en utilisant les touches Il et (528 ou
bien vous pourrez quitter le MENU pour aller directement a I'affichage opératif

50



de canaux en maintenant appuyée la touche [ pendant quelques secondes

ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Menu 08 - Eclairage de I'écran (LMP)
Appuyez la touche a travers des touches W3 et [, localisez le numeé-
ro de menu 08. Appuyez la touche pour confirmer que vous voulez régler

cette option.

B 4

P
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Vous ohserverez que l'option a chaisir clignote sur 'affichage. En utilisant le
controle supérieur de canaux ou hien les touches W3 et K2 vous pourrez

sélectionner entre les 3 options possibles.

OFF: Eteint I'éclairage de I'écran
ON: L'écran s'éclairera chaque fois que vous appuyez une touche de 'émetteur-
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récepteur ou au moment de transmettre ou recevoir un signal.
KEY: L'écran s'éclairera chaque fois que vous appuyez une touche de la radio,

néanmoins il ne le fera pas pendant émission ou réception d'une transmission.

Une fois votre option est visualisée vous devrez la confirmer en utilisant la

touche (28 ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Une fois I'opération précédente est réalisée vous pourrez opérer dans le MENU
pour sélectionner autres parametres en utilisant les touches W et 528 ou
bien vous pourrez quitter le MENU pour aller directement a I'affichage opératif
de canaux en maintenant appuyée la touche [ pendant quelques secondes

ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

Ménu 09 - Fonction mains libres (VOX)
Permet I'équipe de transmettre sans besaoin d'appuyer la touche PTT, en écou-
tant un son I'équipe active la transmission automatiquement. Au moment que
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vous parlez, la radio commencera a transmettre, si vous arrétez de parler, la

radio arréte de transmettre. Vous devez activer la fonction VOX et chaisir le

niveau de sensibilité entre 1 et 9. Le niveau 1 est le plus sensible, c’'est-a-dire,

l]a radio s'activera et commencera a transmettre dés que le micro détecte un

son. Contrairement, le niveau « 9 » est celui le moins sensible, par cette raison

le volume du son devra étre beaucoup plus fort que les autres niveaux.

Il faut faire attention a:

1. Pour utiliser le systéme VOX de mains libres vous aurez besoin d'un
accessoire micro-auriculaire préparé pour le systéme VOX. Pas tous les
accessoires ont cette option, veuillez consulter votre fournisseur.

2. Le systéeme VOX est trés pratique mais compliqué de l'utiliser en am-
biants bruyants, logiguement en plus qu'avec le son de la voix le syste-
me peut aussi s'activer par le bruit de 'ambiant ot l'usager se trouve.
En ces cas vous devez utiliser les différents niveaux de sensihilité pour

verifier s'il est possible opérer en quel qu'un.
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Appuyez la touche (BN avec les touches W et K8 localisez le numéro de
menu 09. Appuyez la touche pour confirmer que vous voulez configurer

cette option.

Si vous avez choisi un des

0g ) )

= & niveaux entre 1-9.['écran
(NImAY4 S'affichera avec cette
W LIN ictne

Vous verrez que I'écran clignote un numéro entre 1 et 9 ou le mot OFF. En uti-
lisant le contréle supérieur des canaux ou les touches W et 528 vous pou-

rrez chaisir entre 1 (maximum] et 8 (minimum) le niveau de sensibilité du VOX.

Une fois visualisé vetre option vous devez la confirmer en appuyant la touche

ou la touche latérale de transmission PTT.

Une fois réalisée |'opération antérieure vous pouvez continuer travaillant dans
le MENU pour sélectionner d'autres paramétres en utilisant les touches WYl
et [E8 ou hien vous pouvez sortir du B8 pour aller directement a l'écran
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opératif des canaux en tenant la touche MENU appuyée pendant quelques

secondes ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

NOTE: I'utilisation de la fonction VOX annule la touche latérale PTT, donc quand
vous aurez fini de l'utiliser nous recommandons de la désactiver en sélection-

nant OFF de ce menu.

MENU 10 - Roger Beep (EDT)

La fonction ROGER BEEP est une option trés pratique gue fait que la radio
transmette un son de confirmation a la finalisation de I'émission. Est sans
doute trés utile pour confirmer que l'usager a fini la transmission. Ce son sera

entendu par 'usager émetteur comme pour les récepteurs.

Appuyez sur la touche (B, en utilisant les touches W et n, localiser le
nro..du menu 10. Appuyez sur la touche pour confirmer que vous voulez

configurer cette option :
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Vous verrez que I'écran clignotera I'option a chaisir. En utilisant le contréle su-
périeur des canaux ou hien les touches u et n vous pourrez sélectionner

les 3 options possibles.

OFF: Désactiver la transmission du son ROGER BEEP

SHB: Au moment que vous finaliserez la transmission la radio émettra un son
« beep » court.

LAB: Au moment que vous finaliserez la transmission la radio émettra un son

« beep » long.

Une fois visualisée votre option, vous devez la confirmer en utilisant la touche

ou en appuyant la touche latérale de transmission PTT.
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Une fois réalisée I'opération précédente vous pouvez continuer dans le MENU
pour sélectionner d'autres parametres en utilisant les touches I3 et K2
ou bien vous pouvez quitter le MENU pour aller directement a 'écran opératif
des canaux en tenant appuyée la touche pendant quelgues secondes ou

en appuyant la touche latérale de transmission PTT.

MENU 11 - Blocage automatique du clavier (ALK)

En activant cette fonction (ON) le clavier et le contrale supérieur des canaux
se blogueront automatiquement passés quelques secondes depuis la derniére
opération, de cette fagon vous éviterez changer de canal par accident ou ac-
céder au menu involantairement. Seulement resteront opératives les touches

latérales PTT et MONITOR.

Appuyez la touche [0 avec les touches WM et KB localisez le nro. de
menu 11. Appuyez la touche (B, pour confirmer que vous voulez configurer

cette option.

57



T
ALK OFF

@

Vous observerez que sur I'écran clignote 'option a choisir. En utilisant le con-
tréle supérieur de canaux ou bien les touches “ et n vous pourrez
sélectionner entre I'option ON (activer blocage automatique) ou l'option OFF

(blocage automatique désactivé)

Une fois vous avez visualisé votre option, vous devez la confirmer en utilisant

la touche [ ou en appuyant sur la touche latérale de transmission PTT.

A la fin de I'opération indiquée vous pouvez continuer en travaillant dans le
MENU pour sélectionner d'autres parametres en utilisant les touches W et
B ou bien vous quittez le MENU pour aller directement a 'écran opératif de
canaux en tenant la touche [ appuyée pendant quelques secondes ou en

appuyant la touche latérale de transmission PTT.
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En cas d'avaoir choisi 'option ON, I'écran montrera en la part supérieure a gau-

che l'icéne d'un cadenas.

@)y 4
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Pour débloquer I'appareil et accéder au MENU ou au contréle supérieur de ca-
naux, tenez appuyée la touche pendant quelques secondes. La radio res-
tera disponible pour la manipuler jusqu'a ce que vous réalisiez 'auto-blocage

de nouveau passés quelques secondes depuis la derniére opération.

Rappel: Vous pouvez bloguer et débloquer manuellement le clavier et le cantréle

supérieur de canaux en tenant appuyeée la touche (2Nl pendant quelques secondes.

MENU 12 - Recherche/Scanner de Canaux et Sous-tonalités (SCN)
La fonction de recherche ou scanner de canaux et sous-tonalités est une des
caractéristiques plus exclusive de cet appareil.
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Grace a cet avantage supérieur, I'émetteur-récepteur recherche le canal / fré-
guence sur lequel un signal quelconque est en train d'étre recoit. En plus, cet
avantage vous offre la possibilité d'identifier la tonalité, tant analogique CTCSS

que numérigue DCS, sur laguelle fonctionne le signal trouvé.

Appuyez sur la touche et, a l'aide des touches WM} et [E8B, cherchez
le numeéro 12 du menu. Appuyez sur la touche pour confirmer que vous

souhaitez effectuer le réglage de cette option.
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Ensuite, les options a chaisir seront affichées sur I'écran en clignotant. A l'aide
du controle supérieur de canaux ou bien des touches WM et K2 vous pou-
vez sélectionner parmi les quatre options de recherche / balayage disponibles.
OFF: L'option de balayage est désactivée.

CH: Le balayage de canaux / fréquences est activé, en s'arrétant lors de la
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réception d'un signal.

CT: Le balayage des tonalités analogiques CTCSS est activé, en s'arrétant lors
de la réception d'un signal émettant une telle tonalité. Le numéro caractéri-
sant la tonalité CTCSS sera identifiée et affiché sur I'écran.

DCS: Le balayage des tonalités numériques DCS est activé, en s'arrétant lors de
la réception d'un signal émettant une telle tonalité. Le numéro caractérisant la
tonalité CTCSS sera identifié et affiché sur I'écran.

Remargue: Veuillez consulter les sections Paramétres technologiques, ta-
bleau d’équivalences numéro / fréquence des tonalités analogiques CTCSS

et celles numériques DCS « N » et « | » sur les pages 76, 77 et 78.

Lorsque l'option choisie est affichée, veuillez confirmer la sélection en appu-
yant sur la touche B ou bien en appuyant sur la touche latérale de trans-

mission PTT.

Une fois cette opération accomplie, vous pouvez continuer avec le réglage
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d'autres parametres du MENU en appuyant sur les touches (3l et [E2B. Si
cela n'est pas le cas, vous pouvez quitter le MENU et passer directement a
I'écran d'opération de canaux. Pour ce faire, gardez la touche 28 enfoncée
pendant guelques secondes ou hien appuyez sur la touche latéral de trans-

mission PTT.

Lorsque l'une des trois options possibles a été choisie (CH, CT ou DCS) et
pendant que I'appareil est en mode d'opération pour émettre ou recevoir des
signaux, vous pouvez commencer la recherche ou le balayage du parameétre
choisi en gardant enfoncées les touches WM (recherche vers le haut) ou K28
(recherche vers le bas). Ensuite, les différents numeéros de canaux ou tonalités
seront affichés sur I'écran de I'appareil de facon consécutive et rapidement

jusqu'a la réception d'un signal ou la localisation d'une tonalité.

Menu 13 - Sélection de canal de balayage avec priorité (PRI)

Cette fonction vous permet la sélection d'un canal a travers lequel I'émetteur-
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récepteur commence le balayage de canaux ou de fréquences lorsque cette

opération est demandée.

Appuyez sur la touche et, a l'aide des touches I et [EB, cherchez
le numéro 13 du menu. Appuyez sur la touche (B pour confirmer que vous

souhaitez effectuer le réglage de cette option.

Lorsque cette option est
activée, cette icone sera
affichée sur l'écran.

13 4 s
PRI OF
F &)

Ensuite, les options a chaisir seront affichées sur I'écran en clignotant. A l'aide
du contréle de canaux supérieur, ou hien des touchess l[3 et |52 vous pou-
vez sélectionner le numéro du canal a travers lequel vous voulez que 'appareil
commence la recherche ou bien l'option OFF. Lorsque vous choisissez cette der-
niere optian, la recherche ou le balayage de canaux sera commencée a partir
du dernier canal sur lequel vous avez fonctionné.

Lorsque 'option choisie est affichée, veuillez confirmer la sélection en appu-
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yant sur la touche (B ou bien en appuyant sur la touche latérale de trans-
missian PTT.

Une fois cette opération est accomplie, vous pouvez continuer avec le réglage
d'autres parametres du MENU en appuyant sur les touches l(Yl et [E2B. Si
cela n'est pas le cas, vous pouvez quitter le MENU et passer directement a
I'écran d'opération de canaux.

Pour ce faire, gardez enfoncée la touche {8l pendant quelques secondes ; ou

bien appuyez sur la touche latérale de transmission PTT.
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Menu 14 - Priorité du mode émetteur-récepteur lorsque la fonction radio FM
poursuit (DW)

Appuyez sur la touche et, a l'aide des touches E(Ml) et [E8 cherchez
le numéro 14 du menu. Appuyez sur la touche (B pour confirmer que vous

souhaitez effectuer le réglage de cette option.

Lorsque vous
sélectionnez « ON »
cette icone sera
affichée sur I'écran.

(1T

Ensuite, les deux options a choisir seront affichés sur 'écran en clignotant. A
l'aide du contréle supérieur de canaux ou bien des touches Il et 528 vous
pouvez sélectionner I'une des deux options disponibles pour cette fonction.

ON: En sélectionnant cette option, lorsque la fonction radio FM est activée et
alors gue vous écoutez une station radio commerciale FM, si votre appareil
recoit un signal ou une communication, le mode émetteur-récepteur sera au-
tomatiquement activé sur le dernier canal affiché sur I'écran pour répondre

ou écouter la communication. Quelgues secondes apres la fin de la réception
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du signal, I'appareil reprendra le mode radio FM sur la fréquence sur laquelle
l]a station radio commerciale était syntonisée. De méme, lorsque vous appuyez
sur la touche latérale de transmission PTT pendant que le-mode radio FM est
activé, I'appareil active automatiquement le mode émetteur-récepteur tempo-

rairement pendant la communication.

OFF: Lorsque le mode radio FM est activé et que vous choisissez cette option,
I'appareil ne le quittera pas jusgu’a ce gue vous désactivez I'option manuelle-
ment. Alors, en option OFF, lorsque vaous écoutez une station radio commercia-

le FM, I'appareil NE RECEVRA PAS de signaux.

Rappel: pour activer ou quitter le mode RADIO FM, veuillez appuyer sur la tou-

che et, ensuite, sur la touche latérale MONITOR.

Lorsque |'option choisie est affichée, veuillez confirmer la sélection en appu-

yant sur la touche (B ou bien en appuyant sur la touche latérale de trans-
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missian PTT.

Une fois cette opération est accomplie, vous pouvez continuer avec le réglage
d'autres parametres du MENU en appuyant sur les touches l(Yl et |52, Si cela
n'est pas le cas, vous pouvez quitter le MENU et passer directement a 'écran
d'opération de canaux. Pour ce faire, enfoncez la touche pendant quelgques

secondes; ou hien appuyez sur la touche latérale de transmission PTT.

Menu 15 - RESET / Revenir aux parameétres usine

ATTENTION: Veuillez lire attentivement le texte qui suit.

Avec la fonction RESET, I'appareil revient aux parameétres usine. Cela veut dire
gu'en activant cette option tout réglage sur 'appareil sera effacé de la mé-
moire de I'équipement et il reviendra a la configuration initiale (les parametres
et les canaux seront réglés selon les parametres usine). Il est ainsi que nous
vous prions de vérifier que vous voulez vraiment revenir aux parameétres usine

avant d'effectuer cette action.
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Appuyez sur la touche [EMY et, a l'aide des touches WY et K2, sélectionnez
le numéro 15 du menu. Appuyez sur la touche (B pour confirmer que vaus

souhaitez effectuer le réglage de cette option.

15 4

NESET

ang

Ensuite, le mot RESET sera affiché sur I'écran en clignotant.

ATTENTION: Lorsque vous arrivez a cette étape et gue vous appuyez sur la
touche PTT, vous confirmez que veus souhaitez effectuer la réinitialisation
de l'appareil. Cela entraine la perte des données enregistrées, les réglages
effectués et la personnalisation des paramétres ; ainsi que ce que I'émetteur-
récepteur revient aux parameétres usine (consultez I'annexe «PARAMETRES
USINE> sur la page 75).

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale PTT, I'appareil sera bloqué pen-
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dant 5 secondes, a peu prés. Aprés ce temps, tous les parameétres concernés

seront affichés sur I'écran de I'émetteur-récepteur:

(@ BB & s v EES

DW  SCR VOX PRI C(TIT

§ NEETNENER )

Ensuite, 'appareil sera réinitialisé avec les parameétres usine.

(Do s )
i~ Il
CH o o-- O

bW (I

\

J
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Fonctions spéciales

Touche latérale MONITOR (moniteur)

La fonction principale de la touche latérale MONITOR est celle d'activer le
squelch ou filtre de bruit. Lorsque vous gardez cette touche enfoncée, vous
pouvez écouter ce bruit ennuyeux caractérisant les communications stan-
dards ne disposant pas de l'option squelch ou filtre de bruit. C'est a dire,
lorsque vous gardez enfoncée la touche MONITOR, vous désactivez le filtre de
bruit, de méme qu'en sélectionnant 'option OFF de la fonction squelch sur le

menu 3 (consultez la page 25).

De la méme facon, lorsque vous gardez enfoncée la touche latérale MONITOR,
les tonalités de réception CTCSS et DCS sont temporairement désactivés. Au

moment _de relacher la touche, les tonalités seront activées de nouveau.

La touche latérale MONITOR est aussi utilisée pour activer le mode radio FM et

aussi la fonction de clonage décrite ci-dessous.
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Radio FM

L'émetteur-récepteur LUTHOR TL-88, au-dela de ses avantages supérieurs PMR-
66 pour la communication, est aussi un magnifique poste radio FM pour écouter
des stations radio commerciales. Musique, émissions d'entretien, nouvelles, etc,
seront a la portée de l'usager en appuyant sur la touche MY et, ensuite, sur la
touche latéral MONITOR. A travers cette opération si simple vous pourrez pro-
fiter d'un large éventail d'émissions radio en FM. Pour quitter le mode radio FM
vous ne devez gue répéter ces mémes étapes.

Pour plus d'informations, consultez le point MODE DE FONCTIONNEMENT RADIO
FM sur la page 17.

Fonction de CLONAGE

La fonction de CLONAGE, comme son nom lindique, a été concue pour copier de
maniére exacte toutes les informations relatives aux parameétres et aux canaux
d'un émetteur-récepteur sur un autre appareil. Elle est, sans doute, une option
trés fonctionnelle pour programmer, d'une maniére simple, facile et sans avaoir

besoin d'un PC, avec les mémes réglages tous les équipements dont on a besain.
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Pour effectuer cette action de clonage, vous aurez besoin du cable TLCLON (en
option ; veuillez consulter le point concernant les accessoires en option sur

la page 90 et le demander auprés de votre revendeur).

Avec les appareils hors tension, branchez le cable de clonage TLCLON aux deux

émetteurs-récepteurs TL-88, selon I'image suivante:

L L

Appareil Master “A” Appareil a cloner ‘B”
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L'appareil MASTER sera celui contenant toutes les informations que I'on veut
cloner sur l'autre appareil. Ensuite, veuillez suivre les indications signalées ci-
dessous :

1- Allumez l'appareil sur lequel vous voulez enregistrer les informations clo-
nées (équipement B).

2- Appuyez sur la touche [ et la touche latérale MONITOR et gardez-les
enfoncées au méme temps que vous allumez 'appareil MASTER A. Sur ['écran

sera affiché:

) M 55 0
L ONE Prét a cloner.

3- Sur 'appareil MASTER A, appuyez, de nouveau, sur la touche latérale MONI-

TOR. Sur I'écran sera affiche:

morn
oy Clonage en cours.
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4- Ensuite, le clonage commencera et il y prendra quelgues secondes. Lorsque
le clonage a été effectué avec succes, sur I'écran de I'appareil MASTER A sera

affiché un message de fin de clonage:

NI 5 3
END Clonage effectué avec succés

Au contraire, lorsque le clonage n'a pas été accompli, 'appareil MASTER A affi-

chera un message d'erreur de clonage :

ERR Le clonage n'a pas réussi.

Si cette situation vous arrive, répétez 'opération. Assurez-vous que le cable
est hien connecté aux deux appareils et suivez les indications signalées ci-des-
sus. Lorsque vous avez effectué I'opération une autre fois et que le clonage
n'a pas encore réussi, cela pourrait s'explique par une défectuosité du cable

TLCLON ou des équipements. Si cela est le cas, vous devrez contacter votre
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revendeur pour qu'il puisse vous orienter a ce respect.

Verrouillage / Déverrouillage manuel des touches et du clavier

Pour éviter l'utilisation accidentelle des touches de 'appareil, 'émetteur-récep-
teur TL-88 est équipé d'une option pour verrouiller les touches et le clavier de
facon manuelle.

Pour ce faire, gardez enfoncée la touche pendant 3 secondes, environ.
Apreés ce temps, les touches de I'appareil seront verrouillées et aucune répan-
se ne sera arrivée lorsqu'on appuie sur n'importe quelle touche. Les touches
PTT et celle de contrale ON-OFF / VOLUME serant les seules touches qui reste-

ront actives pour la transmission.

Clavier et tauche supérieure ooy
de contréle de canaux
verrouillés. ~ - (]
[ Lt
DW SCR
tl 11

Pour déverrouiller d'appareil, appuyez sur la touche [N pendant 3 secondes,

environ. Aprés ce temps, I'équipement pourra étre manipulé a nouveau.
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Remargue: la fonction de déverrouillage manuel du clavier peut aussi étre
utilisée pour déverrouillé I'appareil lorsque la fonction VERRO GE AUTO-
e 39)

MATIQUE DU CLAVIER est activé (consultez le menu 11's’r la
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Chargement de la batterie

L'émetteur-récepteur TL-88 est équipé d'une batterie d'ions de lithium (aussi ap-
pelée Li-lon ou tout simplement batterie au lithium). Caractéristiques principales
de ce type de batterie : légéreté, pas d'effet mémoire et haute puissance sous
un format réduit. La plupart des batteries au lithium offrent plus d'avantages
que celles au Ni-MH ou que les anciennes batteries au Ni-Cd (le cadmium est un
élément tres toxique et polluant). Cependant, il est nécessaire de prendre certai-
nes précautions avec les batteries au lithium. Veillez, partant, lire attentivement
les avertissements et les précautions concernant les batteries au lithium sur les
pages 5, b et 7, point AVERTISSEMENTS ET CONSEILS PRATIQUES.

Pour charger les batteries, |'appareil est équipé d'un chargeur d'alimentation
LUTHOR TLC-435, un chargeur intelligent capable de mesurer la charge résidue-
lle de la batterie, afin de ne la recharger que jusgu’'a ce qu'elle est compléte-
ment chargée. Si la batterie est complétement déchargée, le rechargement
jusqu'a la capacité totale prendra 5 heures, environ.

ATTENTION: Ne chargez absolument pas la batterie avec un chargeur différent
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de celui fourni avec I'appareil, le chargeur LUTHOR TLC-435. Ne chargez pas,

non plus, avec ce chargeur une batterie différente de celle fournie avec votre

emetteur-récepteur.

Sur la partie inférieur du chargeur vous pouvez consultez ses caractéristiques

(indiguées sur I'étiquette au moyen d'icdnes). La signification de chacune des

icones serait:

INPUT : Il vous
indique

gue la tension
d'alimentation est
de 13,8 valts en
continu

OUTPUT : Il vous
indique que la
tension de sortie et
celle de chargement
de la batterie est de
8,6 volts en continy,
alimentée par une
source de courant
de 400 a 450 mAh.

SYMBOLE ROUGE : Lorsque le
led supérieur est allumé en
rouge il indique que la
batterie est en cours de
chargement
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SYMBOLE VERT:
Lorsque le led
supérieur est allumé
en vert, il vous
indique que la
batterie est chargée

L

<o >

Led indicateur de fonctionne-

ment et de I'état du
chargement.

Contacts pour
chargement.

Rainures de guide
pour introduire la
batterie. Ces rainures
permettent le
chargement de la
batterie toute seule
ou bien posée sur
I'appareil

Remarque : Si vous
rechargez la batterie
posée sur I'apparell, il
est recommandé
d'effectuer le
chargement avec
I'émetteur-récepteur
arrete.



L'alimentation du chargeur peut étre effectuée par lintermédiaire du dispositif
d'alimentation LUTHOR TLC-435/1 (fourni avec I'appareil) ainsi qu'a travers de la
prise allume-cigare pour voiture référence LUTHOR TLC-PLUG (en optien ; veuillez
consulter le point ACCESSOIRES EN OPTION sur la page 90).

DISPOSITIF D'ALIMENTATION
TLC-435/1

CHARGEUR
TLC-435

LUTHOR

AC ADAPTOP. a1
1 220V S0z Made inCina
12v-300ma

uuuuuuuuuu

Dispositif d'alimentation connecté a 220 v / 50 Hz.
Puissance de sortie : 12 volts / 300 mA.
Pour étre utilisé exclusivement a l'intérieur

Connexion :
+ contact intérieur positif
— contact extérieur négatif

Prise allume-cigare de 12 & 13,8 volts.

DISPOSITIF D'ALIMENTATION
| ' *TLBS0
OGS} G (RN *ACCESSOIRES EN OPTION

@0 000

Connexion derriére, source d'alimentation de 12 a 13,8
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Opérations avancées (logiciel)

Grace a sa technologie de pointe, I'émetteur-récepteur TL-88 vous permet de
programmer jusgu'a 128 mémaires et leurs fréquences, ainsi que les parame-
tres réglables par l'usager. Comme il a été déja signalé antérieurement, les
128 mémoires correspondent a des canaux. Cest a dire, en combinant les 8
fréquences d'usage libre en PRM-446 avec les tonalités disponibles on étahlit
que l'usager a a son service jusqu'a 128 canaux (avec les parametres usine,

I'appareil est fourni avec 56 mémoires / canaux programmes).

Pour accéder a la programmation de I'émetteur-récepteur LUTHOR TL-88, vous
devrez étre en possession du cable de programmation TL-USB (consultez le
point concernant les ACCESSOIRES EN OPTION sur la page 90) et installer le
logiciel de programmation TL-SOFT88 sur votre PC.

Lors de I'exécution du logiciel, 'écran de démarrage affichera la configuration

suivante :
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TL-88 [File Name: Untitled]

LUTHOR Model: TL-88

Tone Scrambler
T01)446.00625 (oD)orr or
(01)446.00625 (0D)0ff off
(01)446.00625 (0D)or or
(01)446.00625 (00)0ff ot
(01)446.00625 (00)of on
(01)446.00625 (00)0f off
(01)445.00625 (oojor or
(01)446.00625 (0D)0f or
[
oo
(0)or
w)or
0)of
[
00)of
)0t

N

08/02/2011 | 17:29 A

Premiérement, vous de ectionner le port de communication afin que

I'émetteur-récepteur et le PC puissent se communiquer. Pour cela, sélectionnez

le menu iN r P:

I/ TL-B8 [File Name: Untitled]

Commurication Part HOR
Languags Setup
- Memory Channel
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Ensuite, une fenétre telle que celle de I'image s'ouvre et le sous-menu «Com-
munication Port» sera affiché. Cliquez sur cette option et une nouvelle fené-

tre affichant les numéros de référence des différents ports s'ouvrira.

Communication Port

—Communication Port
COM2Z  COM3 ¢ COM4 T COMS
 COMY COME ¢ COM3I " COMID
CcOoMil ¢ COM1Z ¢ COM13 ¢ COM14 ¢ COM1S
© COMIB ¢ COMIT ¢ COMIE ¢ COM19  COM20

oK Cancel

Selectionnez le port de communication correspondant.

Lors de la sélection du port, vous devrez, premiérement, vérifier que la com-
munication est en cours. Pour ce faire, allumez votre appareil et effectuez une

lecture de la mémoire de I'émetteur-récepteur TL-88.
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Vous pouvez effectuer cette opération a l'aide du menu supérieur ou au mo-

yen du menu d'icnes placé en-dessous.

|- TL-88 [File Name: Untitled]
File  Program tup Help

Channel Information

Optional Features

v Read fromRadio  Ctr+R
Write to Radio Crl+

Menu supérieur Menu icénes
1- Ensuite, sélectionnez « Program ». 1- Cliquez sur licane affichant un or
2- Cliquez sur « Read from Radio ». dinateur.

Une barre d'état sera affichée sur 'écran de I'ordinateur lors de I'exécution de

la lecture de la mémaire :

Read data from radio

Completion percentage: 1 5%

(ATTENTION : N'arrétez pas les opérations de lecture ou de programmation

de I'appareil lorsgu’elles sont en cours ; cela pourrait endommager la mé-
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moire de votre émetteur-récepteur TL-88.)

Une fois la lecture effectuée, les 56 canaux mémorisés et leurs parametres
seront affichés sur I'écran de votre PC. A ce moment, vous pouvez effectuer
des changements sur les fréquences des canaux et sur leurs parameétres.

Les différentes sélections a votre choix seront celles qui suivent:

|- TL-88 [File Name: Untitled]
Fle Progrsm Setup Help
DEFEHE 248 7 LUTHOR  Model: TL-88

|- Memory Channel

Channel Mo, | RYTx Frequency Scrambler

(01)444.00625 &
menAAd naRTe rnobe s ada i &3

1 2 3 4 5 6

1- « Channel No. » : Numéro du canal ou de la mémoire.

2- « RX / TX Frequency » : Fréguence du canal. Vous pouvez sélectionner
'une des 8 fréquences disponibles pour utilisation libre. En cliquant sur le
menu déroulant, vous pouvez voir le numéro de fréquence et celui du canal
correspondant.
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3- « Tone » : A l'aide du menu déroulant vous pouvez sélectionner le numéro
de canal ou désactiver les tonalités.

4- « SCAN » : Avec cette option vous pouvez ajouter (Add) un canal a la liste
de canaux de balayage ou bien supprimer (Del) un canal de la recherche lors
du balayage.

5- « BCL » : Cette option active ou désactive le verrouillage d'un canal en tant
que « canal occupé ».

B- « Scrambler » : Cette fonction active ou désactive le cryptage du canal
sélectionné.

Ensuite, vous pouvez accéder a la configuration des parameétres réglables, «
Optional Features ». Pour accéder a cette option, cliquez sur le menu supérieur
« Program ». Ensuite, cliquez sur « Optional Features ». Aprés cela, une fenétre

pour la configuration des options spéciales s'ouvre.
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;. Optional Features

~ General Function Blogue B
B|OC|UE A Squelch Level VOX )
VOX Gain Level Off hd
Power Saving On - .
YOX Delay Time[s] 20 %
Time Out Timer[s] off -
Beep Tone IU“ ~||| [ Enable Menus
Lamp On - V¥ Select All Blogque €
R B
SR oif bd ¥ CTCSS/DCS [ VOX
Auto Lock off = v Scrambler ¥ Roger Beep
v Squelch Level v Auto Lock
Scan I = ]
Ll Channel v Power Saving [V Scanltems
Priority Ch. off v v Time Out Timer[s] v Priority Ch.
4 v BCL v DW(Radio)
WiR
DW(Radio] On hd v Beep Tone v Reset
v Lamp ¥ Radio
0K | Cancel |

Description des différents blocs d'options :

- Bloc A : « General Function ». Par l'intermédiaire de ces options et leurs
menus déroulants I'usager peut régler plusieurs fonctions générales telles que
la sélection du niveau du filtre de bruit, activer / désactiver le verrouillage au-
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tomatigue, limiter le temps d'émission, etc. Essentiellement, il s'agit des fonc-

tions aussi réglables a 'aide des menus et du clavier de I'émetteur-récepteur.

- Bloc B : « VOX ». Avec cette option vous pouvez régler:

- VOX Gain Level: Le niveau de sensihilité de vaix (VOX) ou hien le désactiver.

- VOX Delay Time(s): Vous pouvez régler cette option uniguement a l'aide
du logiciel de programmation pour le TL-88. Avec cette option il est possible
d'établir le temps pendant lequel I'appareil continue en mode de transmis-
sion TX dés la fin de la communication. Ce réglage est trés important dans
le cas ou l'usager est en communication et qu'il fait des pauses (générale-
ment des pauses naturelles pour respirer, par exemple). Il est ainsi que, par
exemple, avec le réglage minimum de 0,3 secondes, une petite pause pour
respirer produit déja l'interruption du mode de transmission. Au contraire,
avec le réglage maximum de 2 secondes, apreés la fin de I'émission, 'appareil
attend 2 secondes pour désactiver le mode de transmission TX et activer

celui de réception RX.
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- Bloc C: « Enable Menus ». Menus activés. Cette option vous permet d'activer
ou de désactiver la mise en fonctionnement des fonctions signalées. En cli-
guant sur la fenétre correspondant a chacune des fonctions, 'usager peut
activer ou désactiver le réglage de l'option du menu a l'aide du clavier de
I'émetteur-récepteur. Lorsque le symbole ¢ est placé sur la fenétre de fonc-
tion, il vous indique que cette fonction peut étre réglée au moyen du clavier
de I'appareil. Bien évidemment, lorsque la fenétre n'est pas signalée avec ce
symbole-la, cela veut dire que le réglage de cette fonction a I'aide du clavier de

votre LUTHOR TL-88 n'est pas possible.

Une fois effectué le réglage des fréquences, des canaux, des paramétres, etc.,
vous devez les transmettre pour ce qu'ils soient activés. Pour ce faire, utilisez
la fonction « Write to Radio », enregistrement de données sur I'appareil. Pour
activer cette fonction, vous pouvez cliquer sur le menu supérieur, ensuite,
sélectionnez « Program » et, aprés, « Write to Radio ». Vous pouvez aussi ac-
céder a la fonction en cliquant sur l'icdne représentant un émetteur-récepteur
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|- TL-BB [File Name: Untitled]
[ Program

|- TL-B8 [File Name: Untitled]
elp

File Program Set
D=z E 2 7 LUTI

-

Channel Information
Optional Features

] R“dfdn CW' (- Memory Channel

Menu supérieur Menu icénes
A ce moment, une fenétre affichant I'état de 'enregistrement s'ouvre (tout
comme pour la lecture de la mémaire). (ATTENTION: N'arrétez pas aucune
des opérations de lecture ou de programmation de I'appareil lorsgu’elles
sont en cours ; cela pourrait endommager la mémoire de votre émetteur-
récepteur TL-88.)
Lorsque toutes les données ont été transmises avec succés sur le TL-88, un

message d'opération réussite sera affiché sur votre PC.

=
\y Writing completed! | £ o gistrement réussi

.é\ce_pi:ar |
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- TL-BB [File Name: Untitled]
File Program Setup Help

- Memory Channel

: : :
Menu supérieur Menu d'icénes
Save As (Enregistrer sous) Enregistrer le fichier
Save (Remplace le fichier utilisé) et remplacer le fichier utilisé

Pour accéder aux fichiers enregistrés antérieurement cliquez sur l'option « File
» du menu supérieur et, ensuite, sélectionnez « Open ». Vous pouvez aussi y
accéder au moyen du menu d'icones, a I'aide de celle-ci représentant un fichier.

38 g ed |- TL-B8 [File Name: Untitled]
Program Setup Help File Program Setup Help

i Chrl+N
-:-ur. Chil+0 ? Ul d | *3 'Q 7
Save  Chrl+S i
Save As |- Memory Channel
- Mf [P (PN
Ment Superior Ment lconos
Open (Abrir Archivo) Acceder a los archivos
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Tableau 56, canaux enregistrés

Numéro du canal | Fréquence (MHz) | Type de tonalité Nug;ér:_;itd:'la wn‘du %I
1 446,00625 CTCSS 10 948 Hz
2 446,09375 CTCSS 08 88,5 Hz
3 446,03125 CTCSS 13 103,5 Hz
4 446,06875 CTCSS 05 79,7 Hz
5 446,04375 CTCSS 17 118,8 Hz
5 446,01875 CTCSS 18 123,0 Hz
7 446,08125 CTCSS 19 1273 Hz
8 446,05625 CTCSS 07 85,4 Hz
9 446,00625 CTCSS 14 107,2 Hz
10 446,09375 CTCSS 15 1108 Hz
11 446,03125 CTCSS 16 1148 Hz
12 446,06875 CTCSS 06 82,5 Hz
13 446,04375 DCS 23 D132N
14 446,01875 Des 28 D155N
15 446,05625 DCS 24 D134N
16 446,08125 DCS 39 D243N

93



Numéro du canal | Fréguence (MHz) | Type de tonalité Nug;ér']—g“gg e Numél‘ du canal
17 446,00625 DCs 17 o D114N
18 446,01875 DCs 18 D115N
19 446,03125 DCS 01 DO23N
20 446,04375 Dcs 02 DO25N
21 446,05625 DCs 03 DO26N
22 446,06875 DCS 13 DO71N
23 446,08125 DCS 14 DO72N
24 446,09375 DCS 15 DO73N
25 446,00625 DCS 27 D152N
26 446,01875 DCS 28 D155N
27 446,03125 DCs 29 D156N
28 446,04375 DCS 30 D162N
29 446,05625 Dcs 31 D165N
30 446,06875 DCs 34 D205N
31 446,08125 DCS 35 D212N
32 446,09375 Dcs 36 D223N
33 446,00625 - OFF OFF
34 446,01875 - OFF OFF
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35 446,03125 - OFF OFF

36 446,04375 - OFF OFF

37 446,05625 - OFF OFF

38 446,06875 - OFF OFF

39 446,08125 - OFF OFF

40 446,08375 - OFF OFF

41 446,00625 CTCSS 01 67,0 Hz

42 446,01875 CTCSS 02 719 Hz

43 446,03125 CTCSS 03 744 Hz

44 446,04375 CTCSS 04 77,0 Hz

45 446,05625 CTCSS 05 79,7 Hz

46 446,06875 CTCSS 06 82,5 Hz

47 446,08125 CTCSS 07 85,4 Hz

48 446,08375 CTCSS 08 88,5 Hz

49 446,00625 Dcs 02 DO25N / Encodé
50 446,01875 Dcs 03 DO26N / Encodé
51 446,03125 Dcs 04 DO31N / Encodé
52 446,04375 Dcs 07 DO43N / Encodé
53 446,05625 Dcs 08 DO47N / Encodé
54 446,06875 Dcs 09 DO51N / Encodé
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55 446,08125 Dcs 10 DO53N / Encodé
56 446,09375 DCs 11 DO54N / Encadé

ATTENTION: Les canaux 49 a 56 ont été encodés pour offrir uWrglde

confidentialité dans les communications. Grace au

doat ils ont été
équipés, ces canaux sont destinés a un-usage exc os gmetteurs-récep-
teurs LUTHOR TL-88. Il est ainsi que, sous | sine, seulement un

autre appareil TL-88 pourrait décoder communication transmise sur ces

canaux. \ ' \
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Parametres usine

L\IET:;; Fonction Parametre Parametres usine
1 |mos/a Tonalités Rt o programmds
2 SCR Codage OFF

SoL Squelch NIVEAU 5
4 SAV Economie de batterie ON
s | o ey
6 BCL Verrouillage de canal occupé OFF
7 BP Bip des touches ON
8 LMP Eclairage de I'écran ON
g VOX Mains-libres OFF
10 EQOT Roger Beep OFF
1 ALK Verrouillage automatique du clavier OFF
12 SCN Scanner CH
13 PRI Priorité du balayage OFF
14 Dw Radio FM, priarité TX / RX ON
15 RESET Réinitialisation de |'équipement Option RESET activée
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Parametres technologiques, tableau d'équivalences nu-
méro / fréguence des tonalités analogiques CTCSS et
celles numérigques DCS « N » et « | »

CTCSS (tonalités analogiques) Tableau d'équivalences numéro / fréquence

Tonalité | Fréquence | Tonalité | Fréquence | Tonalité | Fréquence | Tonalité | Fréquence | Tonalité | Fréquence
01 67,0 Hz 03 91,5 Hz 17 118,8 Hz 25 156,7 Hz 33 210,7 Hz
02 719 Hz 10 94,8 Hz 18 123,0 Hz 26 162,2 Hz 34 2181 Hz
03 74,4 Hz 11 97,4 Hz 19 1273 Hz 27 1679 Hz 35 225,7 Hz
04 77,0 Hz 12 100,0 Hz 20 131,8 Hz 28 173,8 Hz 36 233,6 Hz
05 79,7 Hz 13 103,5 Hz 21 136,5 Hz 29 1799 Hz 37 2418 Hz
06 82,5 Hz 14 107,2 Hz 22 1413 Hz 30 186,2 Hz 38 2503 Hz
07 85,4 Hz 15 1109 Hz 23 146,2 Hz 31 192,8 Hz
08 88,5 Hz 16 114,8 Hz 24 1514 Hz 32 2035 Hz
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LUT OR
Parameétres technologiques, tableau d'équivalences nu-
méro / fréquence des tonalités analogiques CTCSS et
celles numériques DCS « N » et « | »

DCS N (tonalités numérigques N) Tableau d’équivalences numéro / fréquence

DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Frég.| DCS |Fréq.| DCS |Fréqg.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Frég.

001 | 23N | 013 | 7AN | 025 |143N| 037 |225N| 0439 |266N| 061 |356N| 073 |452N| 085 |532N| 097 |703N

002 | 25N | 014 | 72N | 026 |145N| 038 |226N| 050 |271N| 062 |364N| 074 |454N| 086 |546N| 098 |712N

003 | 26N | 015 | 73N | 027 [152N| 039 [243N| 051 |274N| 063 {365N| 075 |455N| 087 |565N| 098 | 723N

004 | 31N | 016 | 74N | 028 |[155N| 040 |244N| 052 |306N| 064 |371N| 076 |462N| 088 |6OBN| 100 | 731N

005 | 32N | 017 |114N| 029 [156N| 041 [245N| 053 |311N| 065 |411N| 077 |464N| 083 |612N| 101 |732N

006 | 36N | 018 |115N| 030 [162N| 042 [246N| 054 |315N| 066 |421N| 078 |465N| 090 |624N| 102 |734N
007 | 43N | 019 |116N| 031 [165N| 043 [251N| 055 |325N| 067 |413N| 079 |46BN| 091 |627N| 103 | 743N
008 | 47N | 020 |122N| 032 [172N| 044 |252N| 056 |331N| 068 |423N| 080 |503N| 092 |631N| 104 | 754N
009 | 51N | 021 |125N| 033 [174N| 045 |255N| 057 |332N| 069 [431N| 081 |506N| 093 |632N
010 | 53N | 022 |131N| 034 [205N| 046 [261N| 058 |343N| 070 [432N| 082 |516N| 094 |654N
011 | 54N | 023 [132N| 035 |212N| 047 |263N| 058 |346N| 071 [445N| 083 |523N| 095 |662N
012 | B5N | 024 [134N| 036 |223N| 048 |265N| 060 |351N| 072 [446N| 084 |526N| 096 |664N

99



LUT OR

Parameétres technologiques, tableau d'équivalences nu-
méro / fréquence des tonalités analogiques CTCSS et
celles numériques DCS « N » et « | »

DCS | (tonalités numérigues 1) Tableau d’équivalences numéro / fréquence
DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.| DCS |Fréq.

001 | 23i | 013 | 71i | 025 | 143i | 037 | 225i | D48 | 266i | 061 | 356i | 073 | 452i | 085 | 532i | 097 | 703i

002 | 25i | 014 | 72i | 026 | 145i | 038 | 226i | 050 | 271i | 062 | 364i | 074 | 454i | 086 | 546i | 088 | 712i

003 | 26i | 015 | 73i | 027 | 152i | 039 | 243i| 051 | 274i | 063 | 365i | 075 | 455i | 087 | 565i | 099 | 723i

004 | 31i | 016 | 74i | 028 | 155i | 040 | 244i | 052 | 306i | 064 | 371i | 076 | 462i | 088 | 606i | 100 | 73i

005 | 32i | 017 | 114i| 029 | 156i | 041 | 245i | 053 | 311i| 065 | 411i | 077 | 464i| 089 | 612i | 101 | 732i

006 | 36i | 018 | 115i | 030 | 162i | 042 | 246i | 054 | 315i | 066 | 421i | 078 | 465i | 090 | 624i | 102 | 734i

007 | 43i | 019 | 116i | 031 | 165i | 043 | 251i | 055 | 325i | 067 | 413i | 079 | 466i | 091 | 627i | 103 | 743i

008 | 47i | 020 | 122i | 032 | 172i | 044 | 252i | 056 | 331i | 068 | 423i | 080 | 503i| 092 | 631i | 104 | 754i

009 | 51i | 021 | 125i | 033 | 174i | 045 | 255i | 057 | 332i | 068 | 431i | 081 | 506i | 093 | 632i

010 | 53i | 022 | 131i| 034 | 205i | 046 | 261i | 058 | 343i| 070 | 432i | 082 | 516i | 094 | 654i

011 | 54i | 023 | 132i | 035 | 212i | 047 | 263i | 058 | 346i | 071 | 445i | 083 | 523i | 095 | 662i

012 | B5i | 024 | 134i| 036 | 223i | 048 | 265i | 060 | 351i | 072 | 446i | 084 | 526i | 096 | 664i
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Utilisation de I'émetteur-récepteur en tant que PMR-446
de base

La caractéristique fondamentale du TL-88 est sa capacité a double usage: il
peut fonctionner en tant que 'un des meilleurs émetteurs-récepteurs PRO-
FESSIONNELS du marché et, a la fois, vous pouvez choisir un fonctionnement
simple tel que celui des appareils traditionnels a faible codit, hahituellement
fournis en paires et lesquels on peut trouver facilement dans les grands ma-
gasins ; c'est a dire, ce que 'on appelle un appareil « de base ». Aujourd’hui, le

TL-88 est I'émetteur-récepteur le plus polyvalent du marché.

Veuillez trouver, ci-dessous, quelques conseils pratiques pour rendre le TL-88

compatible avec tout autre appareil de base et a usage libre PMR-446.

Couramment, sur les appareils de base on trouve un écran tel que celui-ci:

|
L
oL
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Oublions les icones correspondantes aux différentes fonctions. On va s'occuper
des numéros de canal et les numéros des tonalités.
Les émetteurs-récepteurs de base ont 8 canaux, correspondant aux fréquen-

ces a USAGE LIBRE PMR-446 établies par la loi. lls sont ceux qui suivent:

Tableau d'équivalences numéro/ fréquence a usage libre

N.° du canal
sur I'écran

1 445,00625
445,01875
445,03125
445,04375
446,05625
446,06875
445,08125
445,09375

Fréquence en mégahertz (MHz)

0N O U W N

Tout d'abord, lors de la parution de la normative concernant 'usage libre des
fréquences, les émetteurs-récepteurs n'était équipés qu'avec 8 tonalités.
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Pour une meilleure compréhension, on va voir un exemple. Prenons un bati-

ment. Chacun des canaux correspond a un étage du batiment. Alors:

Planta 8 - Canal 8
Planta 7 - Canal 7
Planta 6 <Canal &
Planta 5 - Canal 5
Planta'4 - Canal 4
Planta 3 - Canal 3
t) Ponta 2 - Canal 2

B |

Ifi

Planta 1 - Canal 4

Chacun des étages du batiment, 8 étages en total, n'a qu'une seule habitation.
Alars, le batiment dispose de 8 hahitations. Face a la question : Combien de
familles peuvent habiter a chaque étage? La réponse est évidente : 1 seule
famille pourra habiter chague étage, car il n'y a qu'une seule habitation a cha-
que etage.

Quel serait le résultat de faire habiter a chaque habitation 4, 7 ou 12 familles?
La réponse, encare une faois, est évidente : la vie en commun serait presque
impossible ou tres difficile.
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Lorsqu'on extrapale I'exemple, dans les cas des communications radio, si I'on
n'a que 8 canaux et que I'on prétend de parler sur tous, a un moment donng il
deviendrait trés compliqué, a cause des plusieurs interférences produites pour
d'autres personnes opérant sur les mémes canaux.

Pour éviter tout cela et afin de rationaliser la communication, on a développé
les tonalités, celles analogiques CTCSS (habituellement les seules présentes
aux appareils de base) et celles numérigues DCS (présentes dans les appareils
professionnels ou presque-professionnels).

Revenons sur celles les plus habituelles, les tonalités analogiques CTCSS. Usue-
llement, leur valeur peut aller de 1 a 38. De méme qu'avec les canaux, chaque
numéro correspond a une fréquence (consultez I'annexe PARAMETRES TE-
CHNOLOGIQUES, tableau d'équivalences numéro / fréquence de tonalités
analogiques CTCSS sur la page 76).

Lorsqu'on introduit les tonalités sur I'exemple du batiment, ceci aurait tou-

jours 8 étages, mais a chaque étage il y aurait 38 hahitations. Cela fait un total
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LUT OR

TECHNOLOGIES

de 304 habitations a chague étage.
,//\“

Planta 7 (Canal

Planta & (Canal &

Planta & (¢

Planta
Planta 3 (.
Planta 2 ({
TR T FFIEER FFFT Planta 1 (i

Vivienda 1P lantat Vivienda 25 Vivienda 38
Au premier étage on trouve que l'on peut habiter du logement 1 au 38. La
méme situation serait valable pour les autres étages. Alors, si vous voulez
habiter le logement 25 au premier étage, vos voisins n'auront pas de proble-
mes pour habiter au méme étage, mais dans un autre logement. Il est ainsi
gue le logement 24, étage 1, ou le logement 26, étage 1, pourraient aussi étre

habités sans vous géner.

Lorsqu'on extrapole 'exemple, dans les cas des communications radio, si l'on a
un émetteur-récepteur avec 8 canaux et 38 tonalités pour chacun et lorsque
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vous sélectionnez le canal sur lequel vous voulez opérer, ainsi que la tonalité,
vous avez un total de 304 combinaisons possibles. De cette fagon, lors de la
détection d'une autre communication sur le canal chaisi (pour vous ou pour le
groupe), vous ne devez que changer le canal ou la tonalité, ou tous les deux,

pour éviter le probleme.

Particulierement pour le TL-88, le numéro de combinaisons possible est plus
grand, car il est équipé de 38 tonalités analogiques plus 208 numériques pour
chacun des 8 canaux. Le résultat : plus de 1300 comhinaisons possibles. Au-
dela de cet avantage, le LUTHOR TL-88 est aussi équipé avec la fonction de
codage. Cette fonction produit une voix dénaturée et indétectable par un in-

terlocuteur qui n'opére pas avec un TL-88.

Cet appareil est, sans doute, parmi les rares équipements sur le marché offrant

un si haut niveau de confidentialite.
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Une foi compris le concept des canaux et des tonalités, on verra les étapes a
suivre pour rendre le TL-88 compatible avec un autre appareil de base quelcan-

que (affichant sur 'écran le numéra de canal et de tonalité) a l'aide du clavier.

Le TL-88 est fourni avec 56 canaux préenregistrés (les 56 canaux sont le
résultat de combiner les 8 canaux / fréquences a usage libre avec les tona-
lités correspondantes). De ces 56 canaux, les canaux 33 a 40 ont été réglés
sur des fréquences a usage libre mais avec les tonalités désactivés. Pour
I'argumentation qui nous concerne, on va prendre cet éventail de canaux, ceux

compris du 33 au 40 ; dont les équivalences seraient :

Canal de I'appareil | Canal équivalent sur le | Fréguence réelle en
de base LUTHOR TL-88 meégahertz (MHz)
1 33 446,00625
2 34 446,01875
B 35 446,03125
4 36 446,04375
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5 37 446,05625
6 38 446,06875
7 39 446,08125
8 40 446,09375

Prenans, par exemple, que 'on veut rendre compatible le LUTHOR TL-88 avec
un appareil de base affichant sur 'écran e numéro de canal et de tonalité. Le

canal sélectionné sur 'équipement de base est 1, tonalité 25.

Tonalités CTCSS

085 )4 s Numéro du canal
Numéra du equivalent s
canal ur le TL-88
Exemple d'écran pour I'appareil de base Pantalla TL-88

Sur notre appareil TL-88, on doit sélectionner le canal 33. Ensuite, suivez les in-
dications du menu 01 et sélectionnez la tonalité analogique CTCSS numéro 25.
Par exemple, au cas ot le canal sélectionné sur I'appareil de base est le numéro
5, vous devez choisir le canal 37. Pour toute autre équivalence, vous devez

suivre la méme argumentation, selon le canal sur lequel vous voulez opérer.
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Peut-étre vous trouvez plus simple d'opérer avec un réglage traditionnel, com-
me le réglage d'écran de I'équipement de base. Dans ce cas, vous pouvez régler
votre TL-88 pour fonctionner en tant qu'un appareil de base. Pour ce faire,
veuillez consulter la section INDEX D'OPERATIONS AVANCEES (LOGICIEL) sur la
page 58.

Parmi d'autres actions, vous pouvez rendre le fonctionnement de votre TL-88
plus simple. Cette opération efface les canaux / mémoires réglés et program-
me les canaux 1 a 8 sur des fréquences équivalentes. Pour cela, veuillez utiliser
le « Tableau d'équivalences numéro / canal / fréguence a usage libre »,
sur la page 80. En opérant sur ce mode, 'écran n'affichera que les numéros
de canal 1 a 8. Apres, si vous voulez, vous pouvez sélectionner le numéro de

tonalité au moyen du menu 01.
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Solution de problémes

L'émetteur-récepteur
ne s'allume pas

1 - La batterie n'est pas correctement posée.
2 - La batterie est déchargee.

3 - La batterie est endommagée.

4

- L'émetteur-récepteur est tambeé en panne.

1 - Verifiez que la batterie est posée
correctement.

2 - Chargez |a batterie

3 - Remplacez |a batterie de I'appareil.
4 - Contactez un service technique.

La batterie ne charge
pas.

1 - La batterie est endommagée

2 - Le chargeur de bureau est també en
panne

3 - Le dispesitif mural d'alimentation du
chargeur est.endommage

4 - La batterie n'est pas correctement
placée sur le chargeur.

- Remplacez la batterie de |'appareil.

- Contactez un service technigue.

- Contactez un service technigue.

- Veérifiez que la batterie est bien placée
sur les rainures de guide.

S wWN

Le clavier et les touches
de canaux ne marchent
pas.

1- Ledavier a été verrouilé manuellement
2 - Le clavier a été verrouillé au moyen de la
fanction verrouillage automatique

1 - Deverrouillez le clavier manuellement.
Pour cela, enfoncez la touche MENU.

2 - Béverrouillez le clavier manuellerment
et désactivez la fonction verrouilage
automatique.

Le led de réception de
signal est allumé et le
PTT ne marche pas.

L'émetteur-récepteur a été réglé pour ce que
la fonction CANAL OCCUPE soit activé, mais
I'appareil ne permet pas de transmettre lors
de la réception dun signal.

Désactivez la fonction VERROUILLAGE DE
CANAL OCCUPE.




Solution de problémes

Le led vert est allumé,
mais le haut-parleur
reste muet.

1- La commande de volume supérieure n'est
pas bien réglée.

2- Une tonalité CTCSS / DCS quelcongue est
activee.

3- Le squelch est réglé & un niveau tres eleve.

4- Le haut-parleur est tombé en panne

1="Augmentez le volume en tournant la
commande correspondant dans le sens
horaire.

2- La tonalité réglée ne correspond pas
avec celle-du signal regu. Verifiez le réglage
des tonalités.

3- Reglez le niveau de squelch ou du filtre
de bruit.

4- Verifiez ce que le haut-parleur n'est
pas endommageé en cliquant sur la touche
latéral MONITOR. Si vous n'entendez aucun
bruit, le haut-parleur est tombé en panne.

Vous recevez des com-
munications d'autres
groupes d'utilisateurs

tout en communiguant

avec votre groupe.

Le:canal ou la fréquence sur lesquels vous
opérez correspondent & ceux de l'autre
groupe. |l est aussi possible que la tonalité
sur laquelle vous opérez soit la méme que
celle utilisée pour la communication de l'autre
groupe.

Changez le canal et activez les tonalités
CTCSS ou celles DCS pour ce que d'autres
usager ne vous perturbent pas et ne
pas perturber les autres. Veérifier que
tous les utilisateurs du groupe ont les
meémes parametres de réglage. Pour un
niveau extréme de confidentialité, activez
le codage
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Solution de problémes

\ous recevez une com-
munication, mais elle
est incompréhensible.

La communication regue est encodée

1- Activezde cryptage de votre-@ppareil
TL-88. Il est possible que, méme avec
le-codage activé, la communication soit
incompréehensible

2- Peut-6tre le signal recu est transmis
pour un appareil différent du TL-88 et le
cryptage des emetteurs-récepteurs n'est
pas le méme

La touche latérale de
transmission PTT ne
marche pas.

La fonction VOX (mains libres) est activee.

Désactivez la fonction VOX.

Lars de la transmission
la communication est
automatiguement inte-
rrompue.

Lia fometion TOT est activée et, alors, votre
appareill dispose d'un temps de transmission
limité, aprés lequel la communication est
autematiquement interrompue

Deésactivez la fonction TOT ou augmentez le
temps de transmission sur votre appareil




Accessoires en option

Prise allume-cigare
ref. TLB50

Haut-parleur micro
ref. MIA-115-K

Cable de clonage
ref. TL-CLON

réf. TLB-428-EL

Vous pouvez poser cet
accessoire a la place de
la batterie et connecter
I'émetteur-récepteur
directement & une source
d'alimentation de voiture
(tension d'entrée max. de
13,8 volts).

q

Cable de programmation
ref. TL-USB

Oreillette micro
réf. PIN-29-K

Housse en cuir
ref. TLF-488
Pour usage avec clip de ref. TL-SOFT88
teinture ou en bandou- Pour accéder au réglage
liere. de parametres et a
lenregistrement de
tanaux.

Logiciel de program-
mation
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Spécifications techniques

Référence émetteur-récepteur

LUTHOR TECHNOLOGIES TL-88

Gamme de fréquences

UHF PMR-446 (446,00625 a 446,09375 MHz TX / RX)

FM commercial (seulement pour réception RX 88-108 MHz)

Meémoire de canaux

128 canaux / mémoires

Tension d'alimentation

7,4 volts

Puissance de sortie

500 MW (0,5 watts)

Type d'antenne

Fixe flexible

Température de fonctionnement

Minimum : -20° / Maximum : +55°

Canalisation 12,5 KHz

Mode F3E (FM) simplex ou semi-duplex
Ecart max. < 2,5 kHz

Puissance adjacente <-60 dB

Sensibilité

Min. 21 dBpV / Max. 26 dBpV

Puissance sortie audio

> 500 mW

Poids

200 g (avec batterie)

Dimensions

15 mm haut. (250 mm avec antenne) x 59 mm larg. X 35 mm long.

ATTENTION : Certaines spécifications peuvent étre soumises a des changements sans préavis.
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Lors de la préparation de ce guide, tout le possible a été fait pour ohtenir le
plus grand détail. Cependant, nous déclinons toute responsahilité résultant
d'omissions, d'erreurs d'impression ou de traduction. Les spécifications con-
tenues dans ce document peuvent étre soumises a des changements sans

preavis.

Remarque concernant la protection de I'environnement :

Ce symbale, indiqué sur 'appareil ou sur 'emballage, rappelle 'obligation juridique de 'usager de satisfaire aux conditions requises

par la directive européenne 2002/96/EU, transposeée a la législation espagnale par le RD 208/2005. Conformément a la directive,

il est applicable ce qui suit : Les éguipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries et les batteries rechargeables,

ne peuvent pas étre jetés avec les ordures ménageres. lls doivent étre remis a un point de collecte ou déchéterie. Lorsque vous

veillez & une élimination adéquate de ce produit, vous contribuez a la protection de I'environnement et de la santé humaine. Le
recyclage des matériels contribue a la préservation des ressources naturelles. Pour plus d'informations a propos
du recyclage de cet équipement, veuillez contacter les autorités locales, le point de collecte le plus proche ou
votre revendeur.
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Déclaration de conformiteé €06780

Je soussignée, au nom de et en qualité de représentante :

Société : LOCURA DIGITAL, S.L.
Adresse : Av. Sant Julig, 154, nave 2
08403 Granollers - Barcelone (Espagne)
Teélephone : (0034) 93 861 63 72
Fax : (0034) 93 846 89 87
Mel gestiontecnicaglocuradigital.com

Certifie et déclare sous notre responsabilité que le matériel suivant :

Type de materiel : Emetteur-récepteur portatif UHF PMR-446 pour usage sans licence.
Marque : LUTHOR TECHNOLOGIES

Modele : TL-88 (PMR-446)

Fabricant : Q. T.E CO, LTD.

Lieu de fabrication : Chine

Equipement conforme aux normes et directives suivantes :

- EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 Sécurité des matériels de traitement de l'information. Prescriptions générales.

- EN 301 489-1 v1.8.1:2008

- EN 301 489-5 V1.3.1:2002 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité électromagnétique
(CEM) concernant les égquipements hertziens et services. Partie 1 : Exigences techniques communes. Partie 5 : Conditions particulieres
applicables aux appareils radioélectrigues mobiles terrestres privés (PMR) et aux appareils auxiliaires (vocaux et / ou non vocaux).

- EN 300 341-1V 1.3.1:2000/12

- EN 300 341-2 V 1.1.1:2000/12 Compatibilité électramagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Service mabile terrestre (RP 02) ; Equi-
pement de radiocommunication & antenne intégrée et servant a la transmission de signaux pour initialiser une réponse spécifique d'un
récepteur ; Partie 2 : EN harmonisée de l'article 3.2 de la Directive R & TTE.

- EN 300 341-1V 1.2.1:2009/-02

- EN 300 296-2 V 1.2.1:2009-02 Norme relative aux appareils radioélectriques mobiles terrestres privés opérés sur la fréquence 446
(PMR-446).

Conformément aux dispasitions de la Directive 99/05/CE du Parlement européen et du Conseil (dite directive R & TTE), du 9 mars 1999, et
transposée au droit francais par 'ordonnance n.° 2001-670, du 25 juillet 2001.

LOCURA DIGITAL, SL

Av. Sant Julia, 154, nave 2

SR 08403 Granollers - Barcelone (Espagne)

o (0034) 93 861 63 72/ Fax : (0034) 93 846 83 87
L'administratrice, Josefa Paredes Martinez B-97151369

Granollers, jeudi 20 janvier 2011
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